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NOWA TECHNIKA 


CD-V 
zmienia skórę 


Do lutego 1990 r lonodyski | wldeodyski odtwarzane za pomocą 
strumienia laserowego miały — w zależności od rodzaju zapisu 
— rzy różne symbole, jak to przedstawiono na rys. 1. Symbole te 


Rys. 2. Odtwarzacz uniwersalny ze znaczkami CD-V | Laser Vlsion 


|| ©0-Video (CD-V) I tym samym symbol lego pseudolormatu prze 
staje istnieć i zostaje zastąpiony symbolem Laser Disc (LD) 
cyzji tej towarzyszyła zapowiedź komercjalizacji już wkrótce od 
twarzaczy dwustandardowych PAL/NTSC, co stwarza dla ich użyt- 
SINGLE || kowników automatycznie dostęp do szerszego rynku płyt. Cala ta 
akcja zostala odczytana jako zamiar pobudzenia rynku płyt „lase- 
rowych''. 


Wideodyski są obecnie żródlem obrazu | dźwięku najwyższej kla- 
sy (pasmo akustyczne 4 + 20000 Hz; dynamika 96 dB; rozdziel- 
czość, 420 llnil; S/N — 48 dB). Na rynku europejskim znajduje się 
obecnie 9 modell uniwersalnych odtwarzaczy laserowych. Wszyst- 
formalnie odpowiadały trzem różnym formatom zapisu: CDDA, | kie one otrzymały w teście przeprowadzonym przez zachodnionie- 
CD-Vldeo (CD-V) I Laser Vision (LD). Z technicznego punktu wi- 
dzenia istnieją tylko dwa lormaty (z odmianami) płyt laserowych: 
CDDA i LD (patrz tablica), natomiast trzeci, CD-V, został wprowa- 
dzony sztucznie ze względów handlowych. Przyczyną lego za- 
gmatwania była lirma Philips, która wprowadzając na rynek płytę 
CD-V, hybrydę zawierającą zapis w dwóch formatach, wylansowa- 
ła zupełnie nowy jej symbol i takie samo oznaczenie zastosowała 
do swoich płyt wizyjnych. 


| Bon) (iżem) (żem) (200n/300m) | (206m/3%00m) 


Rys. 1. Formaty płyt „laserowych”, klasyfikacja dotychczasowa 


Japońscy producenci odtwarzaczy, zwłaszcza od czasu rozpoczę- 
cla produkcji modell uniwersalnych, które odczytują automatycz- 
nie wszystkie odmiany płyt laserowych, akceptując sam pomysł 
płyt CD-V uznali handlowy wybieg Philipsa za kłopotliwą kompli- 
kację. Dla zorlentowania użytkownika należało bowiem na każ- 
dym odtwarzaczu nanieść znak Identyfikacyjny każdego rodzaju 
płyty, jaki można na nim odtworzyć. W ten sposób na tym samym 
modelu odtwarzacza pojawiły się symbole CD-Video i Laser Vi- 
sion (rys. 2), mimo że oba znaczki dotyczyły faktycznie taklego 
samego formatu. Obecnie sytuacja stała się wreszcie jasna 
Główni producenci odtwarzaczy laserowych, a mianowicie Philips, 
Matsushita, Sony | Pioneer uzgodnili w lutym 1990 r., że nazwa 


Dane techniczne 
Format CDDA I Lo 


Odmiana OLV 


CD (single) 


Rys. 3. Wśród płyt „lać 


rowych'* początkowo tylko CD-V wyróżniała się 


(standard) (longplay) zladstym kalorem 
Średnica 12 (8) cm 12 cm 30 lub 20 cm [30 lub 20 cm 
jednostronna  |jednostronna  |dwusironna dwustronna mieckie czasopismo „Video'* niemal Identyczną ocenę za Jakość 


Czas odtwarzania |76 (20) min 25 min 2 * 30(20)min_ |2 » 30(20) min obrazu (34 - 35 punktów), taką Jaką spotykamy tylko przy ocenie 
= kamwidów S-VHS czy HIB8. Cena odtwarzacza uniwersalnego waha 
sralog. lub cyrowy|| się w granicach 800 -+ 1200 dol. (j.a.) 


1400— 600 


[W tym sam ażwięk 
Rodzaj 


Liczba obrotów 
[na minutą 


76 (20) min 
cylrowy 
500 - 200 
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SPIS TREŚCI Droga do Europy 

|4/ NOWA TECHNIKA 16. I 17. maja 1990 r. zostało zorganizowa 
GD-V — zmienin skórę 2 | ne w Brukseli przez XIII Dyrekcję General 
Droga do Europy 3 | ną Komisji EWG seminarium informacyjne 

Telowizja przewodowa CATV 10 | dla krajów Środkowej I Wschodniej Europy 

Rynek radiotelelonii komórkowej 15 | na temat polityki wspólnoty Europejskiej w 

Aktywne wspomaganie membrany 24 | zakresie rozwoju łączności. Na semina 

Elektronika dla dzieci 31 rlum zaproszono pięcioosobowe delegacje 


z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosiawii 
NRD, Polski, Rumunii i Węgier. Celem lego 
|A/ W SKRÓCIE 4 | spotkania było przedstawienie krajom. po 
tencjalnym kandydatom na przyszłych 
czlonków Wspólnoty. roll jaką odgrywa te 
lekomunikacja w ewolucji ekonomicznej 


Eutopy Zachodniej oraz zapoznanie z 
przedsięwzięciami podejmowanymi na 


4 ""zEMYSL 
szczeblu centralnym w celu ułatwienia in. 


Sukcesy | wpadki wi 14 
WYCENIE pg | tegracji europejskiej 


Komisja EWG ma pewne cechy Komisji 
Planowania. Dysponuje ona znacznymi 
funduszami, które są przeznaczone na 
wdrożenie określonych zadań uznanych za 
|4/ SYSTEMY, UKŁADY podstawowe dla Wspólnoty. Ta Integracyj- 

Układy scalone do toru wizyjnego 6 | na rola Komisji jest niezbędna ze względu 
na rozczłonkowanie ekonomiki europej 
sklej. Już dzisiaj Wspólnota Europejska 
obejmuje 320 mln mieszkańców, a więc 
prawle tyle, có Japonia | USA razem wzię- 
te, a przecież w dziedzinie telekomunikacji 
| zastosowania elektroniki pozostaje za 


TECHNIKA CYFROWA 
DLA WSZYSTKICH 


Elektroniczne urządzenia 8 
do nauki języków tamtym! obszarami ekonomicznymi w tyle Podstawą (ilozofii programów podejmowanych 
w EWG w dziedzinie lączności jest założenie, że efektywne i tanie usługi telekomunika- 
cyjne mają decydujące znaczenie dla ekonomicznego i socjalnego rozwoju. Celem lych 
programów jest stworzenie mieszkańcom możliwości korzystania z bogatej gamy róz- 
|4/ PODZESPOLY. APLIKACJE norodnych uslug telekomunikacyjnych. Droga do tego celu wiedzie przez sponsorowanie 
Wzmacniacze operacyjne 13 | prac badawczych | rozwojowych na elapie przedprodukcyjnym. Prace te są powierzone 
specjalnie powstałym konsorcjom. Najmniejsze z nich musi się składać co najmniej z 


dwóch firm pochodzących z różnych krajów, przy czym Komisja EWG pokrywa tylko poło- 
wę kosztów opracowania. W ten sposób zleceniobiorcami są tylko takie lirmy, które są 
|4/ TELEWIZJA SATELITARNA zalnteresowane w wynikach podejmowanego zadania. 

Tuner satelitarny SX 90 18 | Najbardziej istotną cechą przedsięwzięć Komisji EWG jest ich pragmatyczność. Każde 
przedsięwzięcie ma doprowadzić do komercjalizacji zaplanowanej usługi i to po określo- 
nej cenie | w określonym czasie. W ten sposób powstaje telekomunikacja powszechnego 
użytku jako przesłanka ale | warunek dobrobytu społecznego. Do głównych przedsięw- 
[/ HOBBY zięć Dyrekcji Telekomunikacji EWG należą obecnie: sieć szerokopasmowa, świailowado- 
|4 Deskrambler dla kanału Filmnet 22 wa, za pomocą której każdy abonent będzie mieć dostęp we własnym domu po przystępnej 

cenie do takich usług, jak wideotelefon, usługi bankowe czy kolorowy teletaks oraz lącz- 
ność ruchoma. Dla spopularyzowania programów telekomunikacyjnych EWG przedstawi- 
my najważniejsze z nich w poszczególnych numerach Audio-Video, Odnotujemy również 
przedsięwzięcia, które będą podejmowane z tej dziedziny przez resort lączności w Pals- 


|4/ MIERNICTWO ce. W pewnym stopniu można do nich zaliczyć radiotelelonię komórkową, która ma być 
Programowane generatory 27 | realizowana już w najbliższym czasie. Inna jest jednak geneza tej usługi w Polsce. Wpro- 
sygnałów testowych wadzenie telefonii komórkowej ma na celu ułatwienie łączności przedsiębiorstwom, a 


więc nie nosl ona u nas cech telekomunikacji powszechnego użytku. Cel ostateczny jed- 


nak może być takl sam. 
Fot. na str. I okł.: Społeczeństwo bezprzewodowe. W artykule na str. 15 prezentujemy obecny rynek radioteletonii ruchomej w Europie Za- 
Wizja artysty firmy YOKO. chodniej. (a) 


Jeśli chcesz, aby czytelnicy Audio-hifi-Video stali się promotorami Twoich wyrobów, zamieść ogłoszenie 
„na naszych lamach. Informacje pod telefonem redakcyjnym w godz. 10*—12*. 


Uklady redukcji szumów do magnetofonów High Com, dBX, Dolby C 


Montaż bez przeróbek I regulacji magnetofonu. Dla odbiorców Indywidualnych I zakładów elektronicznych audio-wideo oferuje inż. 
Andrzej Ściślicki, 42-450 Lazy, skr. pocz, 58, Informacja — koperta + znaczek. 
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© Kaseta HIB tylko do kamwidów HiB, Jak wiadomo, zastosowanie 
kasety S-VHS w magnetowidach | kamwidach VHS daje wyraźne 
korzyści: poprawia się stosunek sygnalu do szumu, polepsza ja- 
kość koloru | znacznie poszerza pasmo akustyczne towarzyszące- 
go dźwięku. Stąd jednak użytkownicy kamwidów Vldeo-f nie po- 
winni przez analogię wyciągać wniosku, że osiągną lepsze rezul- 
taty używając w swolch kamerach kasely HI8. Wręcz odwrotnie. 
Firma Sony, twórca systemu High 8, ostrzega, że taśma metalowa 
HIB jest przystosowana wylącznie do systemu HIB. | jakkolwiek 
teoretycznie można by się spodziewać pewnej poprawy po zasto- 
sowaniu jej w systemie Video 8, to jednak powsłale przy tym 
szkody byłyby znacznie większe. Taśma Hi8 jest pokryta delikatną 
naparowaną warstwą magnetyczną. Mechanizm, szczególnie pro- 
wadnice kamwidów Video 8, zdzierają w czasle pracy tę cienką 
warstwę co powoduje przyklejanie się taśmy do bębna 


© Kino na kółkach. W 
ten sposób firma Hita- 
chi określa swój sy- 
stem audiowizualny 
służący do zainstalo- 
wania w samochodzie. 
Składa się on z mag- 
netowidu zaopatrzone- 
go w tuner TV, ultra- 
płaskiego monitora 
LOD z ekranem o prze- 
kątnej 5 cali (115 tys. 
punktów obrazu) i ra- 
diomagnetofonu z wy- 
dzielonym  wzmacnia- 
czem. Tuner jest przy- 
stosowany do odbio- 
ru stereofonicznego 
dźwięku towarzyszące- 
go sygnałowi wizyjne- 
mu. Dzięki zastosowa- 
niu odbioru zbiorczego 
za pomocą czterodroż- 
nego systemu anteno- 
wego zapewniony jest 
nieprzerwany odbiór na wysokim poziomie jakości. Radiomagne 
tofon z kolei zawiera korektor graficzny, analizator dźwięku oraz 
procesor pola akustycznego. Całość jest zdalnie stęrowana. Dzię- 
ki wyposażeniu systemu we wzmacniacz o mocy 15 W/kanał wnę- 
trze samochodu może być zamienione na kino wyposażone w naj- 
bardziej nowoczesną aparaturę dźwiękową. 
—->->->—ŚŚLLnnn________ 
Źródiem informacji do AV-w skrócie | AV-przemysł są nadesłane do redak- 
cji materiały firmowe | czasopisma. Wyboru dokonał J.A. 


© Astra | 48 programów. Rozpowszechniane często Informacje 
że za pomocą satelity Astra można odbierać 48 programów mają 
na celu promocję zestawu satelitarnego o najniższej możliwej ce. 
nie, lecz nie są całkiem ścisłe. Astra 1A, satelita, który od dwóch 
lat znajduje się na orbicie, retransmituje obecnie za pomocą 
swoich transponderów 16 programów telewizyjnych. Towarzystwo 
SES eksploatujące Astrę miało w planie wystrzelenie w końcy 
1990 r. druglego identycznego satelity o nazwie Astra 1B | w 1992 
r. trzeciego o nazwie Astra 1C, Wszystkie trzy satelity będą usy. 
tuowane w tak wzajemnie małej odległości (co 35 km na orbiciej 
że jedna nieruchoma antena na Ziemi umożliwi odbieranie pro 
gramów transmitowanych przez wszystkie 48 transponderów. Jed 
nakże ze względu na ostatnią awarię rakiety Ariane wystrzelenie 
Astry 1B zostanie opóźnione. Ponadto coraz częściej mówi się o 
zaszylrowaniu niektórych programów. 

Za pośrednictwem satelity Astra 1A został uruchomiony — pierw 
szy w Europie — program japoński JSTV. Jest on nadawany w ty 
godniu codziennie przez dwie godziny (21—23, w niedziele 
2021) przez kanał K5 (11,273 GHz), tj. ten sam, który retransmi 
tuje w innych godzinach programy Children's Channel i Lifestyle 
Materiał zdjęciowy JSTV przygotowywany jest w Londynie albo 
przysyłany na kasecie magnetowidowej z Tokio. Program JSTY 
będzie można oglądać bez deskramblera tylko przez pierwszy rok 
nadawania. 


ASTRA 


© Jeszcze jedna płaska antena do DBS. Jest to kwadratowa ante- 
na skonstruowana w firmie zachodnioniemieckiej TechniSat (rok 
założenia 1986), o boku równym zaledwie 38 cm, nazwana wSa- 
tenne'". Zbudowana z matrycy dipoli „Satenne” nie ma — oczy- 
wiście — rzucającego cień konwertera. 

Antena jest przeznaczona wyłącznie do zestawów satelitarnych 
odbierających sygnał z satelity radiodyfuzyjnego TV-Sat 2, a więc 
— jak dotąd — czterech programów Sat 1, RTL plus, 3 Sat oraz 
1 Plus. Mimo to, jak wykazał marketing,. w 1990 r. TechniSat 
sprzeda około 100 tys. tych anten ze względu na niską cenę i do- 
bre parametry oferowanego zestawu. Mianowicie, całe urządze- 
nie, zawierające tuner z dekoderem D2-MAC i zdalne sterowanie, 
kosztuje wraz z anteną tylko 900 DM. Za pomocą tego zestawu 
będzie można uzyskiwać obrazy o wyższej jakości (D2-MAC) nie 
tylko w Niemczech, lecz na całym terytorium większości krajów 
ościennych oraz na znacznych częściach obszaru Francji, Polski, 
Czechosłowacji i Włoch. 


© Telewizja NRD via satelita. Począwszy od drugiego półrocza 
1990 r. obydwa programy telewizyjne NRD są retransmitowane 
przez satelitę Kopernikus. 

Dwa satelity Kopernikus DFS1 | DFS2 przenoszą łącznie 13 pro- 
gramów telewizyjnych, z tego 6 w pasmie 11 GHz i 7 w pasmie 
12,5 GHz. DFS1 znajduje się na orbicie na pozycji 23,5'E, DFS2 — 
na pozycji 28,5%E. Ponieważ przewiduje się pewne przesunięcia 
niektórych usług telekomunikacyjnych z DFS1 na DFS2, ostateczny 
rozdział programów telewizyjnych może być jeszcze zmieniony. 
Nie wyklucza się na obu satelitach Kopernikus udostępnienia aż 
15 transponderów programom telewizyjnym. 
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e Sniolltnrna norma przeciwznkióconiown w RFN. W RFN szła 
w życie ż dniem 1. stycznia 1900 r. norma o oznaczeniu „Vornorm 
DIN V VDE 0855", której colem Jost kompatybilność elektromagna 
tyczna anton do odbioru telewizji sntelliarnej z otoczeniem. Okres 
przejściowy, dopuszczający Instalowanie urządzeń nie spełniają 
cych normy, zołał określony na siedem miesięcy. Celem normy 
jest z Jednej strony niedopuszczenie do zakłócenia przez instala- 
cję satelitarną mikrofalowych urządzeń telekomunikacyjnych, z 
drugiej zaś uzyskanie selektywnego odbloru poszczególnych sate- 
lltów. Zgodnie z normą wiązka antenowa nie może mieć kąta roz- 
warcia szerszego niż 3, a ponadto w centrum czaszy musi być 
zalnstalowany filtr ochronny. Aby zapewnić tak mały kąt wiązki 
średnica anteny nie może być mniejsza niż 60 cm. Norma jest 
bardzo krytykowana, niemniej pozostaje w mocy. Przeciwnicy jej 
twierdzą, że zabudowanie czaszy anteny filtrem spowoduje pogor 
szenie odbioru o 0,2 do 1 dB, co musi prowadzić do instalowania 
większych anten, a więc | droższych o 200 do 500 DM. Ponadto 
producenci, zwłaszcza zagraniczni są zdania, że nowa lorma ma 
na celu zablokowanie importu, a tymczasem dotąd nikt jeszcze 
nie stwierdził jakiegokolwiek zaklócenia lączy mikrofalowych 
przez telewizyjne anteny satelliarne. Obecnio firma Kathrein, jak 
na razie jedyna, opanowala technikę filtrów zgodnych z normą, 
które — według jel danych — przynoszą pogorszenie jakości od- 
bioru zaledwie o 0,1 do 0,2 dB. Producent nle podnosi ceny zesta 
wu z tytulu wyposażenia go w filtry. Na zdjęciu — filtr o długości 
17 cm | masie około 0,5 kg oraz — dla porównania — konwerter 
bez filtru SHF, niewątpliwie mniejszy, Iżejszy | tańszy od obecnie 
wymaganej konstrukcji 


KATHREIN 


© Ekrany LCD coraz większe. Na wystawie Funkausstellung 89 w 
Berlinie firma Hitachi demonstrowała prototyp ekranu z ciekłych 
kryształów, którego przekątna wynosi 10 call. Obecnie została 
podjęta produkcja tego wyrobu w zakładach Mohara (Japonia), 
gdzie od pewnego czasu wytwarzane są w tej samej technice ek- 
rany o przekątnej 5 call, Na razle ma to być produkcja niewielka, 
500 sztuk w mieslącu, Wynika to z.dużych kosztów, a tym samym 
| wysokiej ceny ekranu 10-calowego, która będzie slę kształtować 
w przedziale od 1400 do 2000 dol. Firma przewiduje obniżkę tej 
ceny do 1000 dol, po około rocznej produkcji, 
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© Plaska antena dó DBS. Plaskia anteny do odbioru programów 
telewizji satelitarnej mają szanse na rozpowszechnienie. W Anglii 
opracowano na zamówienie niezależnego towarzystwa lelewizyj 
nego IBA model przeznaczony do odbłoru brytyjskiego satelity 
bezpośredniego odbioru. Autorem konstrukcji jest firma ERA 
Technology. Opracowanie to świadczy o opanowaniu tachnologii 
która może uczynić anteny płaskie konkurencyjnymi w stosunku 
dó konwencjonalnych. Plaskie anteny są z zalożenia bardziej sku 
teczne, a więc mogą mieć rozmiary mniejsze niż anteny z reflek 
torem, a ponadto są łatwiejsze w instalowaniu. Płaszczyzna ante- 
acierz dipoll | miniaturowych otwartych [alowo- 


nowa stanowi m 
to polączenie 


dów. Problem najistotniejszy przy Ich budowie 
elektryczne wyjść dipoll za pomocą (alowodów | linii koncentrycz- 
nych przy jak najmniejszych stratach. Wadą anteny płaskiej jest 
węższe pasmo częstotliwości niż w antenie rellektorowej. Anteny 
płaskie przeznaczone do DBS nie będą jednak miały właściwości 
która stanowi ich największą atrakcję, tj. zmiany klerunkowości 
wiązki na drodze elektrycznej. Właściwość ła wiązalaby się ze 
zbyt wielkimi kosztami 


© Zaszyfrowanie transmisji satelitarnej RAI. Telewizja włoska 
RAI została zmuszona do częściowego zaszyfrowania swych pro- 
gramów telewizji satelitarnej w części dotyczącej iransmisji fil- 
mów, głównie amerykańskich. Posunięcie to jest konsekwencją 
wysokich opłat licencyjnych jakich żądają producenci za prawo do 
rozpowszechniania filmów za pośrednictwem satelitów. 


e Wideofotogralia dla reporterów. Jak pisaliśmy, obok lirmy Ca- 
non, która produkuje aparaty wideofotograficzne dla amatorów, w 
firmie Toshiba skonstruowano system, który jest raczej przezna- 
czony do celów profesjonalnych. Obrazy są rejestrowane za po- 
mocą kamery na dyskietce pod postacią sygnału cytrowego, co 
umożliwia ich elektroniczne „retuszowanie”. Po uzyskaniu zado- 
walającego obrazu na kontrolnym ekranie (fat.) sygnał wizyjny 
przesyłany jest bezpośrednio — lub w przypadku reportażu za 
pośrednictwem sieci telefonicznej — do fotoskładu. Bez potrzeby 
przetwarzania na fotogralię. 


|/ 


Odbiorniki telewizyjne 


Układ TDA4555/6 jest mulilstandardowym 
dekoderem sygnału kolorowego dla syste- 
mów SECAM, PAL I NTSC (3,58 MHz | 4,43 
MHz) zawierającym również układy Identy- 
likacji systemu, układy wytwarzające Im- 
puls, tzw. sandcastle | |nne. Uklad 
TDA4555/6 współpracuje z zewnętrzną Ii- 
nią opóźniającą 64 us. 


Układ TDA4560/5 poprawia stromość zbo- 
czy sygnałów różnicowych koloru i zawie- 
ra m.in. linię opóźniającą dla sygnału lu- 
minancji wykonaną w technice żyratoro- 
wej. 


Układ TDA3505 jest procesorem wizyjnym. 
Nowy zestaw układów scalonych tej samej 
lirmy, ale o lepszych właściwościach 
przedstawiono na rys. 1. Zestaw ten two- 
rzą następujące układy scalone: 


Układy scalone do toru wizyjnego 


Typowym rozwiązaniem układowym przyjętym obecnie w torach wizyjnych odbiorników kolorowych, wypo- 
sażonych w układy scalone firmy Philips, jest stosowanie następującego zestawu układów scalonych, slużą- 
cego do przetwarzania sygnalu uzyskanego na wyjściu toru p.cz.: TDA4555/6 + TDA4560/5 + TDA3505. 


Uklad TDA4650 zastępujący dotychczasowy 
uklad TDA4555 | cechujący się tym, że 
spełniając wszystkie te same funkcje nie 
wymaga slosowania zewnętrznej, szklanej 
linii opóźniającej 64 us, a na jej miejsce 
wprowadza scaloną linię opóźniającą w 
postaci układu scalonego TDA4660 stero- 
wanego sygnałami różnicowymi R-Y, B-Y 
doprowadzonymi z wyjścia ukladu 
TDA4650. Scalona linia opóźniająca pracu- 
je na zasadzie liltrów sterowanych, w uza- 
leżnieniu od częstotliwości linii, zawierają- 
cych przełączane pojemności (190 równo- 
legle połączonych kondensatorów). Dzięki 
temu rozwiązaniu eliminuje się z odbiorni- 
ka cewki i potencjometry współpracujące z 
zewnętrzną linią opóźniającą i sam proces 
jej regulacji. Układ nie wymaga żadnych 
regulacji i jest niezależny od odbieranego 
sygnału. Znacznej poprawie ulega w no- 


Reg. nasycenia - IC 


Rys. 1. Nowy zestaw układów scalonych firmy Philips do toru wizyjnego odbiornika telewizji kolorowej 


SYSTEMY, UKŁADY 


wym rozwiązaniu proces identyfikacji sy 
stemu (I standardu) | wewnętrznych prze 
łączeń, jak również współpraca z sygna- 
łem doprowadzonym z magnetowidu 


Układy TDA4670 i TDA4680 spelniają te sa- 
me zadanie jak dotychczas TDA4560 | 
TDA3505 z tym, że oba nowe układy są do- 
stosowane do regulacji przez magistralę 
IFC, a więc nadają się do odbiorników tele- 
wizyjnych sterowanych mikroprocesorem 
Należy dodać, że do sterowania całym ze- 
stawem przewiduje się zastosowanie na 
jego wejściu zestawu filtrów rozdzielające- 


go sygnały luminancji i chrominancji róż- 
nych systemów. 


Jerzy Chabłowski 


Zewn. sygnaly RGB 
— 


Magistrala IC 
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TECHNIKA CYFROWA DLA WSZYSTKICH 


do nauki języków 


Urządzenia audlowizualne są wykorzystywane do 
nauki języków od wielu lat. Postęp technologiczny w 
elektronice związany głównie z miniaturyzacją 
umożliwia konstrukcję urządzeń nowego typu. Pro- 
ducenci z Dalekiego Wschodu wprowadzili na rynek 
serię kleszonkowych urządzeń elektronicznych za- 
stępujących słowniki I wspomagających proces na- 
ukl wymowy. Krótki przegląd oferty wytwórców z 
Hongkongu ilustruje aktualną sytuację na rynku popu- 
larnych urządzeń elektronicznych do nauki języków. 


Jednym z pierwszych kieszonkowych tlumaczy elektronicznych 
jest urządzenie o nazwie Translator E3200 firmy Pan Star. Ma ono 
wygląd | wielkość kalkulatora. Jest wyposażone w klawiaturę | 
wyświellacz. Może ilumaczyć na pięć dowolnie wybranych języ- 
ków europejskich. Słownik każdego z języków jest zapisany w od- 
dzielnym układzie scalonym pamięci półprzewodnikowej. Przy za- 
kupie można wybrać pięć możliwych do zainstalowania układów 
wedlug własnych życzeń. Dostępne są układy nawet dla mniej po- 
pularnych języków, np. tureckiego czy norweskiego. Słowa lub 
zwroty są wprowadzane z klawiatury, zaś |ch tlumaczenie w wy- 
branym języku pojawia się na wyświetlaczu. Zastosowano fone- 
tyczny zapis wyrazów, dzięki czemu urządzenie może być rów- 
nież wykorzystywane do tłumaczenia na języki operujące innymi 
allabetami niż łaciński. Translator E3200 jest czymś w rodzaju 
elektronicznych rozmówek i szczególnie dobrze nadaje się dla tu- 
rystów korzystających ze standardowego zasobu słów | zwrotów, 
Urządzenie jest produkowane w dwóch wersjach, Prostsza z nich 
nosi nazwę Mark I, ma słownik zawierający 8 tys. słów | kosztuje 
32 USD. Nieco droższy jest model Mark Il wyposażony w dwukrot- 
nie większy zasób słów | większy wyświetlacz. Urządzenie wpro- 
wadzono na rynek w 1988 roku I w pierwszym roku sprzedano po- 
nad milion sztuk. 

Znacznie bardziej skomplikowanym urządzeniem jest elektronicz- 
ny słownik Language Master (rys. 1) firmy Bondwell, znanej w 
Polsce dotąd głównie jako producent komputerów osobistych. Za- 


Rys. 1. Elektroniczny słownik Language Master firmy Bondwell 


Elektroniczne urządzenia 


Rys. 2. Uniwersalny komputerek dydaktyczny firmy Video Techno- 
logy Electronics 


kodowany w pamięci tego urządzenia slownik jest wzorowany na 
znanym amerykańskim wydawnictwie Merrlam-Websters Ameri 
can English. Dictionary. Spory wyświetlacz LCD zawierający 4 | 
nie tekstu jest bardzo czytelny. W pamięci mieści się 80 tys. słów 
wraz z Inlormacjami gramatycznymi, opisem sposobu podziału 
słów przy przenoszeniu wyrazów między wierszami | informacje o 
lieksji. Układ zawiera ponadto 470 tys. delinicji semantycznych dla 
około 35 tys, słów kluczowych. Słowa są wprowadzane za pomocą 
klawiatury. Jeżeli podana pisownia jest niepoprawna, to urządze- 
nie podpowiada poprawne wyrazy o zbliżonej pisowni. Language 
Master został ponadto wyposażony w kilka dodatkowych funkcji 
podnoszących atrakcyjność urządzenia. Ma np. wbudowany gene- 
rator liczb losowych, może również służyć rozrywce dzięki ukła- 
dowl do popularnych gler elektronicznych Hangman I Lotto. 

Nleco inne założenia przyjęli projektanci z lirmy Countkey Ltd., 
którzy skonstruowali słownik elektroniczny połączony z kalkulato- 
rem | podręczną bazą danych (rys. 3). Słownik zawiera 95 tys. wy- 
razów | obejmuje zarówno brytyjską Jak I amerykańską wersję pi- 
sowni, Baza danych może przechowywać do 8 tys. rekordów. 
Wbudowany kalkulator realizuje podstawowe operacje arytmetycz- 
ne na liczbach o długości 14 cyfr. 

Dostępne są także proste lecz ciekawe programy gler w słówka. 
Niektóre wersje urządzenia są wyposażone w 100-letnl kalendarz 
i budzik. 

Z myślą o dzieciach zbudowano urządzenie Language Genius 
(Ontex Electronics). Jest to po prostu magnetofon przystosowany 
do pracy ze specjalnymi kartami magnetycznymi. Na kartach tych 
widnieją obrazki, zaś po umieszczeniu karty w odtwarzaczu moż- 
na usłyszeć prawidłową wymowę słowa określającego nazwę 
przedmiotu uwidocznionego na obrazku. Produkowane są różno- 
rodne zestawy kart magnetycznych, poczynając od magnetyczne- 
go elementarza do tematycznych zestawów Ilustrujących bardziej 
skomplikowane słownictwo | zwroty. Krótka pauza między mo- 
mentem włożenia karty do urządzenia | odtworzeniem brzmienia 
hasła umożliwia dzieciom próbę samodzielnej odpowiedzi. Można 
również kupić czyste karty magnetyczne, na które nakleja się 
własne obrazki I nagrywa dźwięki przez mikrofon. 
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Rys, 3, Rodzina urządzeń dydaktycznych (Irmy Countkey 


Dosiępne są także urządzenia bardziej wszechsironne, Przykła- 
dem może być maly komputerek dydaktyczny o nazwle Socrales 
(Vdeo Technology Electronics) przedstawiony na rys. 2. Urządze- 
nie współpracuje z telewizorem | służy do naukl matematyki, języ” 
ka angielskiego, muzyki | rysunków. 

Rynek popularnych elektronicznych urządzeń do celów edukacy|- 


Kudio-hili-yjdeo 4/1000 


nych, zwłaszcza w zakresie nauki języków, rozwija się bardzo dy- 
namicznie. | choć niektóre pomysły Azjatów zamiłowanych w róż- 
nych gadżetach elektronicznych mogą niekledy wydawać się nam 
śmieszne, to popyt na tego typu urządzenia jest na świecie bar- 


dzo duży. 
Ryszard Pełka 


(Community Antenna Television) 


Telewizja przewodowa jest systemem transmisji przewodowej umożli- 
wiającym doprowadzenie sygnałów telewizyjnych z zespołowego urzą- 
dzenia antenowego do wielu odbiorców, często tam gdzie, odblór bez- 
pośredni, Indywidualny, telewizji naziemnej I satelitarnej jest utrudnio- 
ny lub niemożliwy. Instalacje anten Indywidualnych na dachach ze 
względu na brak miejsca I oszpecenie osiedla gąszczem anten są co- 
raz częściej zastępowane przez systemy zespołowych urządzeń ante- 
nowych. 


W zależności od zasięgu | liczby abonen- 
tów systemy takie można podzielić na kra- 
Jowe, miejskie | osiedlowe. Na rysunku 1 
„przedstawiono schemat blokowy zespoło- 
wego urządzenia antenowego odbiorczego 
do odbioru telewizji naziemnej | satelltar- 
nej. Należy rozróżnić pomiędzy urządze- 
niami telewizji przewodowej oraz urządze- 
niami, które służą albo do odbioru Indywi- 
dualnego, lub wielokrotnego zasilania do- 
mów jednorodzinnych. W urządzeniach te- 
lewizji przewodowej chodzi o to, aby od- 
biorcom zaoferować szereg programów 
odbieranych z satelitów | z telewizji nazie- 
mnej, przy czym dostrojenie do danego 
programu następuje w odbiorniku telewi- 
zyjnym. 

Zgodnie z koncepcją z rys. 1 sygnały tele- 
wizji satelitarnej z konwertera antenowego 
1, leżące w zakresie 750 — 1700 MHz, zo- 
stają za pomocą przemiennika 2 przesu- 
ni w niższy zakres częstotliwości. Rów- 
nież sygnały telewizji naziemnej zostają 
przez przemiennik 3 przesunięte z zakresu 
UHF w zakres VHF. Następnie przesunięte 
w niższe zakresy kanałowe sygnały zosta- 
Ją we wzmacniaczu 4 wzmocnione | w roz- 
dzielaczu 5 rozdzielone do poszczególnych 
odbiorców. 


Na rys. 2 przedstawiono przykładowo 
schemat blokowy osiedlowej antenowej In- 
stalacj| zblorczej z możliwością włączenia 


(KF/UHE 


wego urządzenia odbiorczego przez 500 odbiorców 


10 


zzz A 


Telewizja przewodowa CATV 


NOWA TECHNIKA 


do sieci kllku programów lokalnych | do 12 
programów TV-Sat z trzech stacji satelitar 
nych, umożliwiającej odbiór (przy rozwią 
zaniu podstawowym) przez 500 abonen 
tów. W tym systemie sygnały z anten, sa 
telltarnej | naziemnej, są przetworzone na 
sygnały o częstotlilwościach: możliwych dc 
odbioru przez telewizory abonentów. 

W rozwiniętych systemach CATV do odbio. 
ru przez abonentów są wykorzystywane 
odbiorniki umożliwiające odbiór w pas 
mach telewizji przewodowej. Są to kanały 
leżące w pasmach: 68— 112 MHz 
111 = 174 MHz, 174 = 230 MHz I 230 — 280 


VHF/UHF 


Rys. 1. Zasada działania zespołowego anieno- | Rys. 2. Sieć antenowej Instalacji zbiorczej do odbioru telewizji naziemnej | programów salelilarnych 
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MHz. Jeśli odbiornik abonenta nie jest 
przystosowany do odbioru kanałów tele- 
wizji przewodowej, stosuje się w domu 
abonenta konwertery (przemienniki) prze- 
twarzające te sygnaly na możliwe do od- 
bioru przez zwykły odbiornik TVC. 

Obecnie są stosowane rozbudowane Sy- 
stemy rozdzielcze przewodowej telewizji 
abonenckiej. System taki służy do przesy- 
łania wielu sygnałów telewizyjnych od Jed- 
nej centralnej stacji odbiorczej do wielu 
abonentów drogą przewodową i Jeśli to ko- 
nieczne do przesylania sygnałów danych 
od abonentów z powrotem do centralnego 
ośrodka również drogą przewodową. 
Wprowadzenie do CATV szerokopasmo- 
wych _ wzmacniaczy dwukierunkowych, 
' umożliwiło stosowanie tzw. pasma powrot- 
'nego. Podczas, gdy zwykłe sygnały są 
przenoszone od stacji głównej do abonen- 
'tów, sygnały powrotne zawarte w pasmie 
powrotnym o szerokości 5-- 30 MHz, są 
przesylane od abonentów do stacji głów- 
„nej, Głównymi zastosowaniami sygnałów 
powrotnych są alarmy pożarowe, alarmy 
lekarskie | odczyty zdalnych pomiarów. In- 
nym. zastosowaniem pasma powrotnego 
Jest monitorowanie stanu sieci przewodo- 
wej na stacji głównej, jak również wykry- 
wanie uszkodzeń w zasilaczach | wzmac- 
niaczach sieci. 

We wczesnych latach siedemdziesiątych 
liczba programów telewizyjnych znacznie 
wzrosła |. operatorzy CATV potrzebowali 
zwiększonej pojemności kanałów, aby 
przesyłać je do abonentów, Wzmacniacz z 
pojedynczym wyjściem, jaki byl wówczas 
w powszechnym użyciu, mógł przenosić 
nie więcej niż 12 programów. Wprowadzo- 
ne «wzmacniacze przeciwsobne dawaly 
mniejsze znieksztalcenia. oraz szersze 
Pasmo i umożliwiły wykorzysianie szero- 
kości pasma 50-300 MHz. Wzmacniacz 
Przeciwsobny, który umożliwił przesyłanie 
36 programów, stal się szybko standardem 
Pprzemyslowym. W późnych latach oslem- 
dziesiątych stały się powszechne systemy 
przewodowe z szerokością pasma 


E) 
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Rys. 3. Konwencjonalny wzmacniacz przeciwsobny CATV 


Rys. 5. Wzmacniacz z podwajaniem mocy 


50 — 450 MHz. Zostały zbudowane systemy 
CATV z pojemnością 78 kanałów przy uży- 
ciu pasma 50 — 550 MHz. W tak szerokim 
pasmie stało się możliwe przenoszenie 
wielu różnorakich służb wizyjnych, w tym 
zapewnienie programów z magnetowidów 
i odbiorników TV-Sat. 

W tym celu, aby bez zniekształceń przeno- 
sić takie obciążenie kanałów, lirmy Mag- 
navox oraz North American Philips opraco- 
wały specjalne wzmacniacze. Są tło: 
wzmacniacz ze sprzężeniem do przodu 
(leedforward amplifier) (rys. 4) stosujący 
technikę kompensacji zniekształceń, oraz 
wzmacniacz z podwajaniem mocy (power 
doubling amplifier) (rys. 5). Zasadniczą ce- 
chą tego wzmacniacza jest zastosowanie 
wzmacniacza wtórnego ze zmniejszonymi 
znieksztalceniami. Wzmacniacze te wyko- 
nywane są zarówno technologią obwodów 
drukowanych i elementów dyskretnych jak 
i technologią hybrydową. 

Na rysunku 6 przedstawiono szkicowy 
schemat siec| rozdzielczej przewodowej 
telewizji abonenckiej. Ogólnie sieć taka 
służy do przenoszenia wielu sygnałów te- 
lewizyjnych od centralnego ośrodka do 
abonentów i ewentualnie do przenoszenia 
sygnałów danych od punktów leżących w 
systemie rozdzielczym z powrotem do cen- 
tralnego ośrodka. 

Główną częścią sieci (rys. 6) jest centralny 
ośrodek odblorczy slużący do odbloru wle- 
lu sygnalów telewizyjnych oraz do wytwa- 
rzania wlasnych programów odtwarzanych 
z własnych urządzeń lub własnego sludla 
telewizyjnego, Aby zadanie to było możll- 
we do wykonania, ośrodek centralny powi- 
nien być wyposażony w następujące urzą- 
dzenia: 

— anteny satelitarne, 

— anteny mikrofalowe, 

— anteny dla TV naziemnej | sygnałów ra- 
dlowych FM, 

— niskoszumne wzmacniacze do wzma- 
anlanla słabych sygnałów z anten, 

— magnetowid | telekino do nagrywania 
programów, 


Linia 
opóźniająca 


Rys. 4. Wzmacniacz ze sprzężeniem w przód 
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Wzmacniacz 02 


glówn 


Linia 
opóźniająca 


Wzmacniacz 


blędu 


— urządzenia studyjne do wykonywania 
programów lokalnych 


Ponadto centralny ośrodek musi przetwo- 
rzyć i wzmocnić powyzsze sygnały, tak 
aby można było je wprowadzić do jednego 
kabla koncentrycznego. Służą do tego celu 
specjalne modulatory FDM (frequency divi- 
sion mulliplexing — modulacja ze zwielok- 
rotnieniem z częstotliwościowym podzia- 
lem kanałów). Przy modulacji FDM wszyst- 
kie sygnały są obecne w kablu. Jednak 
każdy z sygnałów podstawowych, jak syq- 
naly wizji i fonii, jest modulowany na 
swoim własnym zestawie sygnałów noś- 
nych. Każdy zestaw sygnałów nośnych za- 
jmuje swoje własne pasmo częstotliwości 
(własny kanal). Zestaw tych zmodulowa- 
nych sygnałów nośnych twarzy zlożony 
sygnal, często nazywany szerokopasmo- 
wym sygnałem RF. Wyposażenie do modu- 
lacji stanowią modulatory, łączniki do pod- 
łączeń wielu sygnałów TV do przewodu 
współoslowego, procesory sygnałów, de- 
modulatory, odbiorniki mikrofalowe, od- 
biorniki satelltarne | deskramblery. 


Główną stację wzmacniającą stanowi ze- 
staw urządzeń zmontowanych w obudowie 
zamocowanej do linii magistralnej. Głów- 
nym zadaniem stacji jest wzmacnianie 
sygnałów. Jest ona ponadto wyposażona w 
urządzenia, które wskazują | regulują po- 
ziomy sygnałów, w prostowniki, w urzą- 
dzenia do podłączenia sygnałów z linii 
magistralnej do linii doprowadzających 
oraz w urządzenia do klerowania i łącze- 
nia sygnałów przechodzących przez stację 
główną. Na ogół główne stacje wzmacnia- 
Jące są rozmieszczone co 0,5 km wzdłuż 
linii. Liczba stacji Jest ograniczona szuma- 
mi | zniekształceniami wzmacniaczy. Wy- 
magane |est dopasowanie Impedancji cha- 
rakterystycznych kabli I wzmacniaczy. 

Ekspander linii stanowi połączenie trzech 
urządzeń: wzmacniacza sygnałów prze- 
chodzących od stacji głównej do abonen- 
tów, wzmacniacza sygnałów powrotnych i 
zasilacza, zmontowanych w Jednej abudo- 
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Antena UHF_i VHF asilocz zasilania macniająca 
RY 


Sieć magistralna 


entralny ośrodek 


odbiorczy 4 
Antena satelitoma — Sieć 3 
doprowodzajaca 
Rozdzielacze 


Konwerter 


Nadajnik 
powrofny 


cspander linii Dzielnik 


Ryn. 6. Schemat sieci rozdzieiczej kabiowej telewizji abonenckiej 


wie zamocowanej na linii doprowadzają- | umożliwiający odbiór tejewizji kablowej na | W kablach magistralnych i doprowadzają- 
cej. kanałach telewizji konwencjonalnej cych przewód środkowy jest zazwyczaj wy 
Rozdzielacz stanowi kombinację dzielni- | Na sieć kablową składają się konany z aluminium pokrytego miedzią 
ków | sprzęgaczy kierunkowych. Instalow. — sieć magistralna stosująca kable kon- | zewnętrzny przewód (oplot) jest wykony- 


ny na linii doprowadzającej — rozdziela | centryczne o typowych średnicach oplotów | wany z aluminium. Jako dielekiryk stoso- 
sygnał do kabli abonenckich 1,25", V'. 0.875" lub 0,75", wany jest spieniony polietylen. Całość po- 
Dzielnik abonencki instalowany w domu | 7 sieć doprowadzająca |liderowa) stosu- | kryta |est typową osłoną z tworzywa 
Jąca kabie koncentryczne o średnicach op- 
pawia SEA sygnał w.cz. na 2, 4 lub 8 lotów 0.625", 0,5” lub 0,412” . Wiesław Jędruszek 
wi 5 zh 8 
Nadajnik sygnalów powrotnych instalowa- | sieć abonencka przenosząca sygnały 
ny w domu abonenta umozliwia nadawanie dawaj aa Ta do anka ża) LJ 
sygnałów powrotnych do stacji głównej 03 Że mają male średnice opiotów, np. 0) Opracowanie Inatyutu Lączności — Oddzial Gdańal 
k Ę kz, 
Jeśli abonent dysponuje odbiornikiem tele- | Przewód środkowy przenosi w niektórych = potreb obazaru a Peak. 


zbiorowych 
wizyjnym przystosowanym do odbioru lele- | przypadkach oprócz sygnału w.cz, również 51.02102.01. a. Grudzień 1988 r. 


wizji przewodowej (wyposażony w głowicę | prąd zmienny zasilający. mie jet Satelliien — TV — Handbuch. Mo- 
posiadającą kanały telewizji przewodowej) | Impedancja charakierystyczna przewodu | py Prospeti Army Digit. Gdańsk 1988 r. 
odbiór telewizji przewodowej jest już moż- | wspołosiowego 75 Q. Przewody współosio- | (4] Prospekt Army Magnaroz Systema Co. Nowy Yo 


liwy. Do odbiornika starszego typu nalezy | we abonenckie nigdy nie przenoszą prądu 1088 r. 
zainstalować w domu abonenta konwerter | zmiennego zas'lającego 15] Jay $laiger. Opiimizing Foedtorward amp. modwies. 


WYDAWNICTWA 
PRZEMYSŁOWE 


— Schematy ldeowe odbiorników telewizyjnych 
32 schematy: Syrlusz, Westa, Hellos, Jowisz, Ru- 
wEMA bin, Wenus, Neptun, Junost, Hermes, Vela, Uran, 


oferują atrakcyjne i poszukiwane wydawnictwa” Cygnus, Libra, Saturn, Antares, Taurus 

— Instrukcja serwisowa odbiorników  telewizyj- 

nych: 

Syrlusz TCS00, 501, TCSO2, TCS04, 505; Westa | Zamówienia I sprzedaż: Wydawnictwa Przemysłowe WE- 
TC201, TC401 MA ul. Daniłowiczowska 18, 00-950 Warszawa, tel. 
Str. 160 635-62-77 ; 
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A/ 


Do wyboru, do koloru 


Wzmacniacze operacyjne 


Mija ćwierć wieku od pojawienia 
się plerwszych scalonych wzma- 
enłaczy operacyjnych (WO) — nie- 
zwykle popularnych ukladów „A 
709, „A 741. Burzliwy rozwój mi- 
kroelektroniki dokonał się również 
1 w tej grupie ukladów scalonych. 
Obecną mnogość i różnorodność 
typów WO można porównać z Il- 
czebnością i różnorodnością ga- 
tunków fauny i flory w tropikal- 
nych dźunglach Amazonki. 


Silą sprawczą wielkiego rozmnazania ga- 
tunków WO jest walra konkurencyjna prze- 
jawiająca się w doskonaleniu poszczegó|- 
nych parametrów układu, wybranych spoś- 
ród ok. 40 parametrów kalalogowych In- 
wencja konstrukiorów WO moze się rozwi- 
jać w sposób niernal nieskrępowany, gdyz 
w ich dyspozycji znajduje ię Coraz Szer- 
sza gama odmian lechnologil bipolarnych I 
CMOS Dawniej różne frmy produkowały 
posługując się identycznymi technolog ami 
teiste Odpowiedniki kilku siandardowych 
wO Obocnie jesi niemal regulą, że nowe 
typy wprowadzanych do produkcji WO róż 
nią się od wszystkich pozosiałych typów 
układów istniejących na tynku W istocie 
Jedną cechą standardową pozostaje nie- 
zmienny sposób wyprowadzeń czyli prze 
strzeganie zachowania identycznych lunk 


Nape ruezrieroważerm Ves, py 


m2 0 0S07WUV2? 3 5 
wspolzynruk lempersturo=y Napęc:o 
nuezrowrówczena vor |pV/*C] 


Rys. 1. Wzmacniacze operacyjne precyzyjne 
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PODZESPOŁY. APLIKACJE 


Wzmacniacze operocyjne precyzyjne o napięciu zasilania 15 V 


Tablica 1 


Cena" 
usD 


Waimocniania 
przy rozwa- 
rtoj potli 
spezązania 
zwrotnego 
dB 


OP-07A 
OP-27E 
OPAZ7E 
HA-5127A 
0P-070 
LM607C 
OP-27G 


Precision Monolithics 
Precision Monolithics 
Burr-Brown 

Harris Semiconductor 
Precision Monolinics 
Natonat Semiconductor 
Precision Monolithicz 


no 
120 
120 
120 
101 
123 
17 


Lma2rc 
OPA2TG 
OP-177E 
4077B 
OP-177G 
RC4097F 
OP-77E 


National Semiconductor 
Burr-Brown 

Precision Monoliihics 
Raytheon Semiconductor 
Precision Monaliinics 
Raytheon Semiconductor 
Precision Monolithics 


132 
U 
134 
134 
126 
n6 
134 


Precision Monolithics 
Natonal Semiconductor 
Lineat Technology 
Linear Technology 
Raytheon Sem:tonducior 
National Semiconductor 
Precmion Monolithucs 


OP-50E 
LMG2TA 
LT1007AC 
LT1012AC 
RC4097E 
LNI6OTAC 
OP-T7 


140 
134 
137 
110 
120 
134 
126 


OP-507 
OPAZIE 
OPA6278 
LT1001AM 
LT1001AM 
t11001C 
t11007G 


Prex mion Monalithica 
Burr brown 

Bu''-Brown 

Liar Tethnoiogy 
Rapihneon bemitonauctor 
Linear Techiungy 
Lear Tes *ay 


138 
120 
U 
113 
NEJ 
12 
134 


la = 50mA 
la = 230mA 
la =20pA 


le = 150pA 


Uw0IC 
LMOTUC 
Loc 
LttozBAC 
tT1025C 
AD7O/C 
KD7OTJ 


Anytech SemuLunductwr 
Rational Lermik oraycio 
Lear Tectrwiogy 


Linea Tectmolugy 
Analog Dovied 
Ansiog Devices 


112 
126 
106 
137 
134 
138 
130 


ln = 150pA 


RC4077B 
RA-5171 
RCAOTTF 
RC4017F 
MAJAUIE 
RC4U97A 
1AAXA0UC 


Kaytheur Lenutonauci 
nar: Serucunowior 
Raytheon bericunduco 
Aayttwan Sermutunducto! 
Manm 

Asytteon Swrucondwcior 
Manim 


OPA1111BM 
TLEZTZ1AC 
1LEZ21C 
14033078 


Bur! -Brown 

Teaas Instruments 
Texas Instruments 
Motorola Semiconductor 
Motorola SemoLorductor 
Aniog Dewices 

Hatria Semiconductor 


LT1077C 
TLOBIAC 
ADEAGB 


ZBUBNB|WZUNYNZ 


* — Dia seru ponad 100 szt ukladow 


120 
126 
126 
134 
mA 
120 
124 


la = 1pA 


Podwójny 
Podwójny 
Prądcwe sprzęte- 
ne ruiotrę 


bd — Brak danych 


13 


938 189 2223 
s: 5 4 


LOSKO +26 


253 
NA 2% 


Prad zowlaro [|pA| 


Napietre zamiana (V| 


Rys. 2. Wzmacniacze operacyjne malej mocy 


cji poszczególnych nózek obudowy. Ten 
raj konsumenta — oblity, bardzo urozmaico- 
ny asortymentowo rynek — sprawia jednak 
również, ze dokonanie wyboru ukladu naj- 
bardziej odpowiedniego do określonych 
zastosowań staje się problemem niepro- 
stym. W rozwiązaniu lego problemu moze 
być przydainy niniejszy przegląd wazniej- 
szych typów WO, jakie pojawiły się w 
ostatnich latach (opracowano na podstawie 
Electronic Design 1989, N19). Pewne poję- 
cle o skali zróżnicowania asortymeniu WO 
może dać Informacja o przedziałach war- 
tości niektórych paramelrów charaktery- 
stycznych dla tych układów. Wymieńmy dla 
przykładu następujące parametry. 
Współczynnik wzmocnienia z otwartą pętlą 
sprzęzenia zwrotnego: 40 do 140 dB 
Napięcie niezrównoważenia. 15 pV do 15 
mv 

Prąd niezrównowazenia: 100 fA do 1 HA 
Minimalne napięcie zasilania: 1 do 12 V 
Prąd zasilania: 15 aA do 15 mA 

Ceny poszczególnych typów WO wynoszą 
od 0.25 do 25 USD. 

Dodatkową przyczyną .rozmnozenia' ty- 
pów WO jest zróżnicowanie lunkcjonalnie 
identycznych układów ze względu na ro- 


PODZESPOŁY. APLIKACJE 


Wzmacniacze operacyjne z malym napięciem | prądem zasilania Tablica 2 
Ory! 
Prąd | napiącia 
Ce- | niezró | niezró 
Firma Typ na'' |wnoważe- | wnową 
zasilana uso nią zeniń 
uw c | 
1.49 | 160 nA 21 
1 Genum GC810 | 
2 Texas Instruments 1LC1078 (d) 231 |06 pAlt | rm | 
3 Signelica NE5230 5 
4. Advanced Zinear Devices | ALD1706A UM 
5 Advanced Zinear ALD1706G rom | 
6 Advanced Zinear Devices | ALD1701A lm | 
7. Advanced Zinear Devices | ALD1701G 1041) 
8 Zinear Technology Corp | LTI178AG(d) | Tak | 22 | 0017 18 
9. Zinear Tochnotogy Corp | LT1I78C(d) | Tak | 2.2 | 002 25 
10 Zlneor Technology Corp | LT1077C Tak 23 006 04 
A | 280 | I5nA 13 
11 Zinear Technology Corp | LT1006AC 27 | 100n: 
12 Zinear Technology Corp | LT1006C 27 | 100nA | 160 | 25nA 18 
13 Precision Monolithics | OP.90E Tak | 3 0015 | 6.50 | I5nA bd 
14 Precision Monolithics OP-90G Tak 3 0015 1,65 | Z50A bd 
15 Texas Instruments TLC27L7C Tak | 3 0.042 118 | O GpA(I) tm 
16 Texas Insiruments TLCZ?L2C Tak 3 0.042 0,57 | OG6pALI) 1 nun 
17. Motarota MC331171 3 | 0.25 134 | 0.1 mA 1001 
18, Texas Instruments TLC27MIC(d) 3 0.28 118 |06 pal | 1 zm 
19. Texas Instruments TLCZ7M2C(d) | Tak 3 0.28 0.57 | 0.6 pA 17M 
20 Texas Instruments TLE2021AC Tak 32 0.23 2,56 | 50 na zin 
21 Texas Instruments TLE2021C Tak 3.2 0.23 176 | 50 na 2m 
22 Precision Monolnihisc OP-80E 250 IA 30m | 
23 Precision Monolithics _ | OP-80G 2 pA 
24 Burr-Brown OPAZIE 5 0.21 6,70 | 40 nA 1 
25 Precision Monolithics OP-21E 5 0.23 6,35 | 0.1 mA ' 
26. Burr-Brown OPA211G E 0.25 3,30 | 75 nA 5 | 
27, Precision Manoliihics | OP-21G 5 0.3 1,88 |0.15 ma | 5 J 
28 National Semiconductor | LPC662AI(d) 3 0,1 pAlt) 130 
29. National Semiconductor | LPC6621(d) 3 01 pali) | 13) 
30. Analog Devices Inc. AD548C 9 10 pA 2 
31 Analog Dewces 'AD5487 9 0.2 0.75 
32. Texas Instruments TLO31AC Nie 10 0.25 1,15 | 100 pa 25 j 
33. Texas Instruments TLO31C Nie 10 0.25 0.48 | 100 pA KU || 
34, Texas Insiruments TLE20218C | Tak | 4 0.23 2.56 | 50 nA 2w0 
35. Texas Instruments TLE2021C Tak 4 0.23 1.76 | 50 nA GU | 
36 Motorola MC34181 Nie | 5 0.23 0.79 | 100 nA 1014) 
37. Harris CA5130A Tak | 5 0.1 1.39 | 10 pa ba 
38 Harris CA3420A Tak | 2 0,3(1) 2.81 | 002 4 
" — Dla serll ponad 100 szt. układów 1 — typowe znaczenie 
bd — brak danych d — podwójny 
dzaj obudowy, zakres temperalury pracy, | ralurowe tych wielkości) zawiera rys. 1 
produkcję wzmacniaczy w wariancie poje- | wraz z tabl. 1. Na podstawie rysunku 1 


dynczym. podwójnym lub poczwórnym, itp. 
Na przyklad, rodzina ukladów MC33071 [ir- 
my Motorola czy 42 typy WO. 


Ten przegląd obejmuje dwie grupy WO: 
precyzyjne | ogólnego przeznaczenia ma- 
tej mocy (o małym napięciu | prądzie zasi- 
lania). Podstawowe informacje o WO pre- 
cyzyjnych (podstawową cechą tych wzma- 
cniaczy są male wartości napięć | prądów 
niezrównowazenia oraz małe dryfty tempe- 


można wybrać odpowiedni typ WO z punk- 
tu widzenia wymaganych wartości napię- 
cia niezrównoważenia | jego dryttu tempe- 
raturowego. Liczby podane obok zazna 
czonych punktów odpowiadają kolejnosci 
pozycji w tabl. 1. 

Podobnie jest skonstruowany rys. 2 obej 
mujący wraz z tabl. 2 podstawowe infor 
macje o WO małej mocy. 


Wiesław Marciniak 


| AŻ SUKCESY I WPADKI WIDEO. Nie każdy wynalazek, na- 
wel genialny technicznie, ma szanse odnieść sukces na 
rynku. Zależy lo nie tylko od tego, czy cena wdrozenia 
wynikająca z nowej technologii będzie dostępna dla po- 
tencjalnych odbiorców ale w równym stopniu od zręczności polityki 
promocyjnej | marketingowej. Przedstawiamy dziesięć sukcesów i 
dziesięć wpadek, które — według niemieckiego czasopisma „vi- 
deo" — miały miejsce na zachodnioeuropejskim rynku wideo w la- 
tach osiemdziesiątych. 
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p.P_ SUKCES 1: STANDARD VHS. Dziesięć lat temu po licz: 
nych próbach wybrania I ustanowienia jednego systemu 
zapisu magnetowidowego z wielu licznie forsowanych 

przez różne (firmy osiągnięto zgodę, że systemem tym 

będzie Video-8. Tymczasem polityka japońskiego giganta Vicior 
Company (JVC) polegająca na udzielaniu bezpłatnej licencji na pro 
dukcję sprzęlu oraz stworzeniu bogatej wideotek! zapisanej w slan- 
dardzie Video Home System (VHS) uczyniła ten standard po dziś 
dzień dominujący na świecie. Mimo, że w porównaniu ze swymi 
konkurentami wykazywał wiele niedostatków. (c.d. str. 29) 
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Telekomunikacja powszechnego użytku 


Rynek radiotelefonii komórkowej 


pz 
W lipcu 1991 r. wejdzie w życie w 
Zachodniej Europie nowy, jednoli- 
ty system łączności komórkowej, 
który umożliwi abonentowi rucho- 
memu porozumiewanie się ze 
swoim rozmówcą w dowolnym 
państwie regionu, poprawi funk- 
cjonalność radiofonii i zaspokoi 
rosnący popyt na tę usługę oraz 
zastąpi dotychczasowe niekompa- 
tybilne systemy. 

GSM — radiotelefon bez granic 


Paneuropejski system cyfrowej radiotelefo. 
nii komórkowej, znany pod akronimem 


GSM (Groupe Special Mobile) tworzony 
Jest przez 17 krajów, IJ. 12 państw Wspól 
noty Europejskiej oraz 5 państw EFTA 
(European Free Trade Assocjatlon). Zada 
nle sprecyzowania wymagań dla tego 
standardu zostało najplerw powierzone 


organizacji CEPT, która skupla europejskie 
administracje poczty | telekomunikacji, a 
następnie zostało przejęte przez nowo 
utworzony w 1988 r. Instytut Normallzacji 
EWG, który w skrócie nazywa się ETSI 
(European Telecommunicatlons Standatds 
Institute). 

W systemie GSM wykorzystano dotychcza- 
sowe doświadczenia analogowych slecl 
komórkowych, które powstały w ostatniej 
dekadzie w wielu państwach, często po kil 


ka na obszarze jednego kraju. Brak kom 
patybliności między nimi był główną przy 
czyną zajęcia się tym problemem przez 
komisję EWG. Były też Inne powody: zapo- 
trzebowanie na ten rodzaj łączności oka- 
zało się bardzo duże, natomiast wąskie 
zakresy częstotliwości w pasmach VHF I 
UHF, jakie mogły przydzielić poszczegó|- 
nym sieciom Instytucje prowadzące gospo 
darkę częstotliwościami w różnych kra 
Jach, spowodowały szybkie nasycenie 
powstających służb. 

Nowy, paneuropejski, cyfrowy system, któ- 
ry będzie pracował w pasmie 900 MHz, 
wyróżnia się z założenia wieloma zaleta- 
ml. Bardziej ekonomiczne wykorzystanie 
widma  elektromagnetycznego 


uczyni z 


NOWA TECHNIKA 


łączności ruchomej usługę masową. Po- 
prawia się jakość przesyłania inlormacji 
mówionej | danych. Przewidziano Intertejs 
do współpracy z siecią ISDN, która jest w 
trakcie budowy w wielu krajach. Opraco- 
wano uniwersalny system numeracji dla 
calej Europy. Terminale przenośne | prze- 
wożne będą mogły być mniejsze, lżejsze | 
tańsze. Uwzględniono specjalną konligura- 
cję sieci umożliwiającą korzystanie z ra- 
dlotelefonów osobistych. | wreszcie wpro- 
wadzenie jednolitego systemu GSM stwa- 
rza po raz plerwszy okazję do realizacji 
sieci, która pokryje swoim zasięgiem Euro- 
pę. 

Komisja EWG wyraża przekonanie, że 
obok krajów Wspólnoty Europejskiej | EF- 
TA, wkrótce przyłączą się do tego przed- 
sięwzięcia dotychczasowe kraje RWPG, w 
tym częściowo również Związek Radziecki 
Komisja EWG, zgodnie ze swoimi zasada- 
mi, tworzy warunki do powstawania konku- 
rencyjnych sieci w poszczególnych kra- 
Jach. Liberalizacja usług ma prowadzić za- 
równo do Ich potanienia, jak I rozpow- 
szechnienia. Oznacza to, że w każdym kra- 
Ju powinny powstawać konkurencyjne to- 
warzystwa do świadczenia usługi w zakre- 
sle radlotelelonii komórkowej. Będzie więc 
wiele towarzystw — |Jecz jeden standard. 
Że będzie to dobry Interes świadczą prog- 
nozy. marketingowe. Komisja EWG jest w 
tym względzie najbardziej optymistyczna 
twierdząc, że w 2000 r. użytkownikami sie- 
ci GSM będzie 16 min abonentów. Niektóre 
firmy konsullingowe przewidują, że już w 
1995 r. będzie ich 8 — 12 min. 


Terminale 


Rozróżnia się cztery rodzaje urządzeń te- 
lelonicznych pracujących w sieci komórko- 
wej. 

Pierwszy z nich to radiotelefony przewoż- 
ne zainstalowane na stale w pojazdach 
(rys. 1). Ich produkcja | użytkowanie ma 
miejsce już od wielu I: 


bez granic 


Druga grupa, obecnie bardzo często prele- 
rowana przez właścicieli pojazdów, to ra- 
dlotelelony przewożno-przenośne, prze- 
znaczone do instalacji w samochodzie, 
lecz z możliwością użytkowania ich przez 
abonenta również poza pojazdem (rys. 2). 
Są to terminale o masie 2 — 5 kg, mają 
własne zasilanie, które umożliwia pracę, w 
zależności od modeli, od 8 do 20 godz. Ich 
cena waha się od 2 do 3,5 tys. dol. plus 
koszty instalacji i włączenia do sieci 


Rys. 2. Radiotelelon przewożno-przenośny firmy 
Mnsubishi MT-4 


Rys. 3. Radlotelelon osobisty DCT-900 firmy Ericsson, ze ziniegrowanym 
odbiornikiem przywolawczym, zwany również GT3. Masa — 190 g. Jogo 
koncepcja jest zgodna z założeniami GSM 


Rys. 1. Radiotelefon przewożny systemu GSM torującego drogę do Europy 


Do trzeciej grupy, która dopiero zaczyna 
się pokazywać na rynku, należą radlolele 
fony przenośne, prawie kieszonkowe, bar 
dzo lekkie, o masie 600 - 800 g. Podobnie 
jak poprzednie mogą one być wykorzysty 
wane jako terminale przewoźne, zasilane 
z akumulatorów samochodowych. Miniatu 
ryzacja jest jednakże | w tym wypadku 
bardzo kosztowna. Cena laklego terminalu 
przenośnego sięga obecnie 5 tys. dol. Og 
niwa znajdujące się w telefonie przenoś 
nym zapewniają możliwość pracy 
przerwanej w ciągu B godz. 
Wymienione trzy rodzaje radlotelelonów 
nie różnią się wzajemnie |eśll chodzi o 
charakterystykę techniczną. Natomiast ich 
właściwości eksploalacyjne ulegają ciągiej 
ewolucji. Najnowsze modele obejmują la 
kie ułatwienia |ak: telefonowanie bez uży 
wania rąk, pamięć dla siu numerów o 
skróconym wybieraniu, regulacja nalęże 
nia głosu, rejestracja ostalniego wybiera 
nego numeru, sygnalizacja czasu trwania 
rozmowy, rejestracja nadchodzących roz 
mów pod nieobecność abonenta, moż! 
wość wpisania numeru do rejestru w cza 
sle rozmowy, wprowadzenie kodu Identyli 
kacyjnego oraz alarm przeciwwłamaniowy 
Czwarty typ radlotelefonu to telefon osobj 
sty, który rozpoczyna dopiero swoją karie 
rę (rys. 3). Jest to dosłownie urządzenie 
kieszonkowe lecz do telelonowania jedno- 
kierunkowego. Jego masa wynosi zaled 
wie 130 g. W Wielkiej Brytanii nosi on na 
zwę Telepoint, we Francji Pointel. Sieć Te 
lepoint sklada się z bazowych punktów od 
biorczych rozmieszczonych w odległości 
wzajemnej co kilkaset metrów | połączo- 
nych z. centralami telefonicznymi. Wlaści 
ciel telefonu osobistego będzie mógl się 
połączyć bezprzewodowo za jego pośred- 
nictwem z dowolnym abonentem sieci 
GSM. Sieć Telepoint będzie w przyszlośc 
uzupełniana systemem  przywoławczym 
który umożliwi w sposób pośredni dotarcie 
również do abonenta ruchomego dysponu- 


nie 


o cO 
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o aparatem Telepolnt. Mianowicie, 
saa wywoływania abonenta ruchome. 
S na jego odbiorniczku przywolawczym 

stanie wyświetlony numer respondenta 
zo ywającego. co _ umożliwi abonentowi 
wzywająconu odwrotne połączonie się z 

jecym. 

IAI: że cona terminalu Pointel bę- 
dzie wynosić wo Francji 250 dol., nało- 
miast rozmowa telefoniczna będzie tylko o 
20% droższa od konwencjonalnej 
Dla jasności należy lulaj wspomnieć o te- 
tełonach bezprzewodowych używanych w 


Rys. 4. Domowy telefon bezprzewodowy fiimy 
Sony. Słuchawka zawsze uslawiona w pozycji 
pionowej. Antena wewnątrz obudowy. Cena 700 


domu, które mają połączenie -z siecią wy- 
łącznie. za pośrednictwem telefonu bazo- 
wego  przyłączonego do: gniazdka zainsta- 
lowanego w mieszkaniu (rys. 4). 


Jakkolwiek są ono z technicznego punktu 
widzenia równioż radlotelefonami, nie nale 
żą do rodziny terminall komórkowych I 
pracują na innej, prostej zasadzie lącznoś: 
cl dwupunktowej 

Obecnie około 20 producentów sprzedaje 
radlotelelony przystosowane do istnieją- 
cych systemów komórkowych. Natomiast 
do komercjalizacji usług I terminali syste- 
mu GSM przygotowuje się 13 europejskich 
konsorcjów, w skład których wchodzi już 
27 firm telekomunikacyjnych 

Wspomnijmy Jeszcze o łączności, za po- 
mocą której można przeprowadzić rozmo- 
wę z pokładu pociągów szybkobieżnych, a 
która weszla we wrześniu 1989 r. do eks- 
ploatacji we Francji. W pociągach, które 
kursują z prędkością 300 km/godz. na 
dwóch trasach z Paryża do Marsylii | z Pa 
ryża do Bordeaux zalnstalowane są liczne 
aulomaty telełoniczne, z których można 
polączyć się z abonentami sleci publicznej 
placąc 2,5 dol, za minutę rozmowy. 


Opłaty i ceny 


Trudno dzislaj Jeszcze ocenić, jaki będzie 
kosz! korzystania z telefonii komórkowej w 
Polsce. Natomiast pewien pogląd na eko- 
nomikę tego wielkiego | przyszłościowego 
przedsięwzięcia mogą dać ceny w Innych 
krajach, oczywiście w odniesieniu do 
obecnych sieci, które jeszcze nie dysponu- 
ją zaletami GSM 

Weźmy dla przykładu Francję 

Abonament krajowy .w Jednej z sieci, a 
mianowicie R2000 kosztuje 100 dol. mle- 
sięcznie (średni zarobek 1500 dol.). Abona- 
ment ten jest o 50% tańszy, jeśli połącze- 
nie dotyczy tylko departamentów prowin- 
cjonalnych. Cena rozmowy, w zależności 
od strefy, wynosi 0,5 = 1 dol. za minutę 
połączenia w godzinach największego ru- 
chu dla abonenta wzywającego, zaś 
około 60% tej sumy — dla abonenta wzy- 
wanego. Wynajęcie terminalu kosztuje 45 
dol. miesięcznie. 

Cena radiotelefonu jest bardzo różna, w 
zależności od stopnia wyposażenia go w 
różne funkcje i od komfortu obsługi. Oto 
przykłady. 

Model firmy Alcatel (rys. 5), Poctel 2000, 
który należy do grupy telefonów zminiatu- 
ryzowanych, a jest używany za największe 
osiągnięcie konstrukcyjne w zakresie tele- 
fonów komórkowych przenośnych — ma 
objętość poniżej 0,5 litra i masę 625 g — 
kosztuje 5,5 tys. dolarów. Jego autonomia 
pracy wynosi 8 godz. 

Firma Autophon swoją wersję przenoś- 
no-przewoźną, $E700 (rys. 6), wyceniła na 
3,6 tys. dol., przy czym model ten waży 4,5 
kg i dysponuje autonomią zasilania do 22 
godz. Model Philipsa Car-Line (rys. 7) na- 
grodzony pierwszą nagrodą za wzornictwo 
w Kopenhadze, w wersji przenośnej kosz- 
tuje 2,7 tys. dol. i zapewnia autonomiczną 


KOMPUTERY, FAXy, FOTOKOPIARKI, 
nej (TV, TV-SAT, VIDEO, RADIO). 


Możliwość wysokich zarobków. 
Zgłoszenia wraz z krótką chi 


GDYNIA, 


4/1990 


Nawiążemy współpracę przy realizacji kontraktów zagranicznych i 
krajowych ze specjalistami z dziedziny techniki biurowej (MIKRO- 


TELEXy) oraz audiowizua|- 


kterystyką zawodową prosimy 
przesyłać pod adresem: M C H H-310, SKR. POCZT. 33, 81-963 


dzyńskiego 6, tel. 


VIDEO HEAD SERVICE — Prolesj 
dyskach głowic VHS wykonywa: 


Produkujemy cewki transtorma! 
bin-714 (ŁC-5) gwa ancja 6 miesięcy. 1 szt. 55000.— 3 szt. po 
50 000.- Czapliński, Os. Oświecenia 103/26, 790-587 Poznań. 


Rys. 5 Radiotelefon prze- 
nośny zminiaturyzowany, 
Poctel 2000 flrmy Alcatel 


Rys. 6. Model 
przewożno-prze- 
nośny, SE 700 fir- 
my Autophon 


Rys. 7. Model 


przenośny, 
Car-Line firmy 
Philips 

Rys. 8. Model 
przewożny, Pilote 
firmy _ Barphone, 
jeden z najtań- 
szych na rynku 
francuskim 


pracę w ciągu 18 godz. Jego masa wynosi 
wraz z ogniwami 4,1 kg. 

Firma Barphone zapowiedziała nowy ter- 
minal ze zintegrowanym magnetofonem, o 
nazwie Pilote (rys. 8), który będzie sprze- 
dawany po stosunkowo dostępnej cenie 
2,2 tys. dol. Najtańsze na francuskim rynku 
są radiotelefony komórkowe duńskiego 
producenta Storno, który produkuje termi- 
nale na licencji amerykańskiej firmy Moto- 
rola. Można je kupić już w cenie 1,6 tys. 
dol. 

Podkreślmy raz jeszcze: ceny podane od- 
noszą się do modeli pracujących w obec- 
nie istniejących sieciach komórkowych w 
poszczególnych państwach. Zgodnie z za- 
łożeniami GSM, terminale systemu paneu- 
ropejskiego będą znacznie tańsze. (i.a.) 


|Jonalna wymiana końcówek wizyjnych na 
la na poczekaniu. Kraków, ul. Gen. Prą- 


11-03-70. Konieczne teleloniczne uzgodnienie terminu. 


lora wysokiego napięcia Ru- 
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Nowy rozdział w rozwoju Diory 


Tuner satelitarny SX 90 


W Spółce Akcyjnej DIORA opracowano serię tunerów do odbioru syg- 
nałów telewizji satelitarnej. Jako plerwszy, taśmy zakladu opuszcza tu- 
ner w najprostszej postaci, pod nazwą SX 90, przeznaczony do pracy w 
typowym zestawie z anteną, konwerierem I polarotorem. Tuner zmon- 
towany jest w obudowie popularnego na rynku zestawu typu midi. 


dowolnego salellty z dobrą jakością obra- 
zu I dżwięku. A oto jego cechy charakiery- 
styczne 

— płynna regulacja częstotliwości w peł 


Tuner SX 90 umożliwia odbiór sygnałów z | 


< 45 wokół wybranej pozycji V lub H, 

| — wyłącznik automatycznej regulacji czę- 
stotliwości (ARCz) 

Na płycie czolowej tunera można odczytać 

odbieraną częstotliwość oraz — na wskaż- 


nym pasmie 950 + 1750 MHz, 

— płynna regulacja częstotliwości podnoś. 
nej tonii umożliwiająca wybór dowolne 
go kanalu dźwiękowego z zakresu 5,5 
+ 8,5 MHz, 

— przelącznik polaryzacji 
lub pionowej (H), 

— płynna regulacja polaryzacji w zakresie 


niku LED — poziom sygnału wejściowego. 
Na tylnej płycie tunera znajduje się — po- 
żyteczny przy instalacji zestawu — prze- 
łącznik funkcji SCAN do automatycznego 
szybkiego przeszukiwania kanałów TV SAT 
oraz dodatkowe wyjście METER, którego 
napięcie służy do optymalnego ustawienia 
anteny w kierunku wybranego salelity 


poziomej (V) 


Rys. 1. Rozmieszczenie | przeznaczenie elementów obsługi. 1 — wyłącznik sieciowy POWER, 2 — 
sygnalizacja wybranej częstoliiwości SKALA, 3 — zmiana polaryzacji V/, 4 — dostrojenie óo wybra- 
nej polaryzacji (SKEW), 5 — AFC, 6 — wybór częstotliwości podnośnej fonii — AUDIO, 7 — wskażnik 
poziomu sygnału — SIGNAL, 8 — przestrajanie kansiów — CHANNEL 


Rys. 2. Rozmieszczenie | przeznaczenie gniazd na ściance tylnej. 9 — wejście do połączenia z kon- 
werierem, 10 — przestrajanie kanałów — SCAN, 11 — włączanie napięcia konwertera — LNB, 12 — 
wyjście sygnału — VIDEO, 13 — wyjście sygnału — MAC, 14 — wyjście sygnału — AUDIO, 15 — do. 
datkowe wyjście sygnału tonii — AMPLI, 16 — wyjście do przyłączenia wollomierza 
napięcia stalego (0 — $ V) — METER, 17 — zaciski do polarotora + 5 V, PULSE, GND, 18 — opraw- 
ka bezpiecznika — FUSE 
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TELEWIZJA SATELITARNA 


Tuner SX 90 po odłączeniu zasilania kor 
wertera może równioż pracować 
wle tunerów obslugujących 
zblorowego. 

Wygląd płyty czołowej | 


w zosta 


dbior 


zonie 


elementów regulacyjnych |est przedstawic 
ny na rys. 1, a ustyluowanio gniazd wo | 
wy na płycie tylnej — na rys. 2. Dzięki 


właściwemu doborowl sygnałów wyjśc 
wych tuner SX 90 może pracować w 
wach o różnym stopniu 
(rys. 3) 

W najprostszym zestawie w pełni wykor 
stującym walory prezentowanego tunera 
współpracuje on z odbiornikiem tolewizyj 
nym mającym wejścia AUDIO | VIDEO (rys 
3 warlant C). Bezpośrednie wykorzystanie 
tych wejść zapewnia najlepsze paramolry 
obrazu | dźwięku. Połączenie realizowane 
Jest za pomocą pary przewodów zakończo. 
nych wtykami cinch. 

Niezależnie od podstawowego połączenia 
istnieje możliwość równolegiego dolę 
nia do wyjścia AMPLI oddzielnego wzmac 
niacza mocy m.cz. w celu np. nagłośnic 
nia większego pomieszczenia lub odtwc 
rzenia programów radlowych, które 
transmitowane poprzez sateliię równolegle 
z obrazem telewizyjnym na Innej częstotli 
wości podnośnej fonii. 

jest również przygotowany do 
współpracy z magnetowidem. Ten sposób 
przyłączenia tunera llustruje rys. 3, wa- 
riant D. Najlepszy odbiór z tego zestawu 
uzyskuje się przy równoległym dołączeniu 
do wyjścia MAC zewnętrznego procosora 
stereo wedlug warlaniu A rys. 3, 

Najlepszą jakość odbioru otrzymuje się 
przy korzystaniu z satelitów bezpośrodnie 
go odbioru, jak TV SAT, 

Do tego celu konieczne Jest połączenie tu- 
nera SX 90 z dekoderem D2-MAC (przez 
wyjście MAC) | stereofonicznym odblorni 
kiem telewizyjnym, We wszystkich wymie 
nionych wariantach Istnieje możliwość do 
łączenia deskrambiera niezbędnego do 
oglądania programów zakodowanych 
Ponieważ większość programów TV SAT 
jest wansmitowana w standardzie PAL, do 
ich odbioru w kolorze niezbędny jest od- 
biornik TV PAL lub PAL/SECAM. Posiada 
jąc odbiornik TV standardu SECAM uzy- 
skamy obraz czarno-biały z prawldlowym 
odbiorem dźwięku. Jedynie kilka progra- 
mów (głównie francuskich) transmitowa- 
nych jest w standardzie SECAM 


W konstrukcji tunera SX 90 wykorzystano 
podzespoły renomowanej japońskiej lirmy 
Mitsumi, od lat specjalizującej się w tech- 
nice satelitarnej, oraz europejskiej firmy 
Philips. Tuner SX 90 spełnia zalecenia 
CCIR I FTZ. 


ta 


skomplikowania 


ze 


są 


Tuner 
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A oto najważniejsze parametry elektryczne 
tunera SX 0. 

GWICA UKF 
Sęstoliwość wojściowa 
poziom SYonniu wejściowego 
Częstotliwość pośrednia 
impedancja wejściowa 
Pasmo P cz 


BLOK wizji 
Szerokość pasma 50 Hz 
Poziom sygnolo wyjściowego 0.7 Vau 


jancja wyjściowa 750 
his wg słandardu CCIR 405-1B 


BLOK ZLOŻONEGO SYGNALU PODSTAWOWEGO 
Srerokość pasma 50 Hz — 10 MHz 
Poziom sygnału wyjściowego 1 V, 

Impedancja wyjściowa 75 0 


1750 Milz 
30 dBm 


5 MHz 


BLOK FONII 
Podnośna tonil. 
Deemfaza 
Pasmo p cz. 150 kHz 

Poziom sygnału wyjściowego, 0.7 V 

Impedancja wyjściowa” 6000 (wyjście AUDIO) 
10 KO? (wyjście AMPLI) 
40 Hz — 15 kHz (3 dB) 


5.5-8,5 MHz 
UD 


Pasmo przenoszenia 


BLOK STEROWANIA POLARYZACJĄ 

Zasilanie. +5 V, 200 mA 

Czas trwania impulsów (PULSE): 1—1.5 ms (V) 
1,5-2 ms (H) 


BLOK ZASILANIA 
Zasilanie: sieć 

Zasilanie konwertera 
Dopuszczalny pobór mocy: 
wymiary: 

Masa: 


220 V — 50 Hz 
+18 V., 300 mA 
35 VA 

350 x 70 x 260 mm 
Ok. 3.5 kg 


wy 
— 
METER 


L1 USTULI0Ł2N L3,F1,F2 


US? MA '576 


weg Fit | „[eezoz 
l250+1750MH2 fN Few 


Filtr 


M 


55+BSMHz L2 


07 MH2 
usŁ ULY 774 


wzm [Der 
["Jegrorcz| FM 
IN 


CHANNEL 


ZASILACZ 


| 


Rys. 4. Schemat blokowy tunera SX 90 


Ponadto tuner zawiera układy: wskaźnika 
poziomu sygnału wejściowego, mulliwibra- 
tora regulacji polaryzacji | generatora na- 
pięcia piłokształtnego (SCAN). 


Bloki tunera oraz elementy zewnętrzne są 
zasilane z wewnętrznego zasilacza lunera. 


D 
STEREO TV 


Rys. 3. Podlączenie urządzeń współpracujących z tunerem 


Opis konstrukcji tunera SX 90 


Schemat blokowy tunera jest przedstawio- 
ny na rys. 4. Tor odbiorczy tunera SX 90 
sklada się z: 

— glowicy wejściowej UHF zawierającej 
detektor FM, 

— toru wzmocnienia złożonego sygnalu 
podstawowego, 

— toru wizji, który ze złożonego sygnału 
podsiawowego wydziela | wzmacnia 
sygnał wizji oraz usuwa sygnal dy- 
spersji, 

zę są wydzielania | detekcji sygnału [o- 
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Na rys. 5 przedstawiono schemat ideowy 
tunera SX 90. 


Tor sygnalowy 

Sygnal wyjściowy z konwertera o częstoll|- 

wości z zakresu 950- 1750 MHz jest do- 

prowadzony przewodem wspóloslowym do 

głowicy wejściowej tunera. 

Głowica UHF (rys. 6) zawiera blok prze- 

miany częstotliwości, w sklad którego 

wchodzą: 

— wejściowy llltr dolnoprzepustowy o czę- 
stotllwości granicznej ok. 1750 MHz, 

— dwustopniowy wzmacniacz w.cz. ze 
stopniem regulacji wzmocnienia, 


mieszacz, 
heterodynę przestrajaną napięciem, 
liltr pośredniej częstotliwości z falą po- 
wierzchniową o czestolliwości środko- 
wej 479,5 MHz | szerokości pasma 
przepuszczania 27 MHz odseparowany 
wzmacniaczami. 
układ ARW, którego sygnał przez wyjś- 
cie M głowicy wysterowuje takze 
wskażnik poziomu sygnału 
W sklad głowicy wchodzą równiez: 
— delektor FM (układ PLL). 
— dzielnik częstotliwości. 
Sygnał na wyjściu głowicy jest złozonym 
sygnalem podstawowym zawierającym 
sygnał wizji w pasmie podstawowym | 
zmodulowany sygnał podnośny lon 
Tor wzmocnienia złożonego sygnału pod- 
slawowego. Bezpośrednio z wyjścia (Wy) 
głowicy UHF sygnał w pasmie podstawo- 
wym 0- 10 MHz jest doprowadzany do 
trzystopniowego wzmacniacza (T10, T11, 
T12) o sprzęzeniu stałoprądowym (R63]. 
Wzmocnienie wzmacniacza dla składowej 
zmiennej określa pętla sprzęzenia zwrot- 
nego (C48, R64, R65). Kondensatory C$1, 
C49, (C54 kształtują charakterystykę 
wzmocnienia toru. Tranzystor BF194 (T12) 
zapewnia prawidłowe przenoszenie impu|- 
sów złożonego sygnalu podstawowego. 
Złożony sygnał podstawowy jest doprowa- 
dzany również do toru wizji, który zawiera: 
— liltr deemtazy (L6). 
— liltr dolnoprzepustowy (L7, L8), 
— wzmacniacz wizji (T5, T6), 
— układ usuwający sygnał dyspersji (T8, 
T9). 
Filtr deemtazy (rezystory R34, R35, R36, 
R37, kondensator C31 i cewka L6) ma za 
zadanie uwydalnienie większych częstolli- 
wości w sygnale wizji wg charakterystyki z 
zalecenia CCIR 401-8. 
Filtr dolnoprzepustowy zawierający ele- 
menty C32, C33, C34, C35, L7 | L8 lumi 
częstolliwości powyżej $ MHz eliminując 
ze złożonego sygnału podsiawowego syg- 
naly fonil na wejściu wzmacniacza. 
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wizji wykonany na tranzysto- 

Wzmacniach ma regulację wzmocnienia 

tech „ometr A102) umozliwiającą uzyska- 

p gópow'edn'ego poziomu sygnału na 

u VIDEO 
usuwający sygnał dyspersj! sklada 

pe Z kondensatora C41 | diody D14 Wyjś- 
ukiadu gianowi wiórnik tranzystorowy 
pa 19 W ukladzie C41, D14 z sygnału 
wego jest UBUWANY sygnal o prze- 
wójnatnym | częstouiwości 25 Hz. 
zapownial rozpraszanie energii w 

je satelitarnym Sygnał lonii transmi- 

„es! w złożonym sygnale podstawo- 

pala Modulacja częstotliwości na jedne 

M często!!! wości podnośnej z zakresu 33 

£'45 Mhz. Tor sygnału fonii sklada się z 

L ivy pasmowo-przepustowego (cz. L1 
C3) o pasmie przenoszenia 5.5 -— 85 
MHz. 

— bloku przemiany częstotkwości zawie- 
rjącego mieszacz |  heierodyne 
(UL10428 - US1) | trzystoporowy ttr p 
c 10.7 MHz (L3. F1, FZ). 

— ujaóy detekcji częstotliwości z ula- 
dem 1DA1576 1US71. 

— wIMACNIaCZa wyj6L'0WEDO (11) 

Yi tunerze SX 90 uklad US1 pelni funkcję 

zrownowaronigo | heierodyny 
zestrajanej napięc en Sygnał wejte'owy 
doprowadzony jest przez centą t1 Żrodla 
prądowe ukladu UL1047 prarują jaro sy 
matyczny genermior o sprzełeniu Induk: 
erjmm (cewka L2]. Hórego częstotliwość 
drgań określa indukcyjność uzwojenia 
prerwotnego cewki L7 oraz pojemność do 
dy DI I kondonsaiora CO Obcążeniem 
niesymetrycznym wyjścia mieszacza jest 
obwód rezonansowy zlożony 7 elementów 

3:08 Zapewnia on dopasowanie tru 

ceramicznego f 1 d0 wyjścia mieszacia 

gygrat pcz 2 wyjścia litrów ceraner 
nych F1, f2 jest wrmacniany, ogran zany 
| poddany detekcji w układzie 1DA'47 

(U82) Obwód pizesuwnika larowego de 

tektora kosncydancyjnego układu Ur? za 

wera dwa równolegie obwody 1670nanso- 
we (L4. C15 | LŚ, C17) słabo Bprzęże"'e że 

e0b4 bondensatorami C16 i C18 Dużą I- 

mowość deiektora zapewniają Iezysiory 

R7 i RA tłumiąc otrwody IeZonansewe 

Bygrat po detekcji CZĘSIOLIWOŚCI j0Ł! JO 

prowadrany przez konoensaior C23 00 

wzmacniacza wyjscowego (11) oraz jnzez 

terystor RI0 ARCz (US4] 

Uklady ARCz tunera. Napięcia dO strojenia 

głomcy wejściowej UMF oraz bioku prze- 

miany częstotliwości (US1) pochodzą 7 

wóch niezależnych ukladów ARCZ wyko 

(USA na wzmacniaczach ULY7741N (US3 

l). 


Uklady pomocnicze. 


Wsłażna poriomu sygnału. UkIsd wskaż- 
tha pozomu sygnału wejściowego tunera 
zawiera tranzystor T2 oraz drabinkę rezy- 


Uwaga! Producenci | dystrybutorzy sprzętu 


WZM. 


950+1750 Miz 


Ap. 6. Schemat blokowy głowicy TSU2-£01P 


storowo-diodową z diodami elektrolumi- 
nescencyjnymi D5- D9 Wraz ze wzro- 
siem poziomu sygnału pcz 479.5 MHz za- 
czyna świecić coraz więłrza liczba diod 
Możliwy jest pomuar napięcia wysterowa- 
nia wskażnika poziomu sypnału przez 
wyjście METER 

Muliiwibrator regulacji polaryzacji. Polaro- 
or mechaniczny umieszczony przy kon- 
weerze jetl tierowany impulsami o tegu- 
lowarym wtpuiczynmnku wypełnierua Ukla- 
dem dutiuieria polaryzacji (SKIW) jest 
muttwibraior wykonany na tranzystorach 
113 1 114 Przełącznikem V/M (SŚW3) pko 
kowo a polencjometrem R117 (501 W) 
płynnie jest zmieniany czab trwania imirut 
Bu 

Wejście TUŃ (TUNNING) głowicy wejście 
wej UMI jest dołączane do roleńntcjomieku 
slrujenia ręcznego H104 (przy pulozeniu 
przełącznika SCAN w pożyć OTT) lub Go- 
lączane jest iw Celu Cytutznegu przesira 
jara głowicy) do wyjktia genetmlo(B Na: 
pięciu puoasiafnegu (pry położeniu 
przełącznika Sl 

Generator napięcie 

(SCAN). Gonera" rajsęc'a pułoksziałńne- 
go zawiera Iranzysiory 13114 Kondensa- 
tor C3O laduje bię przez rezystor R31 Gdy 
napięcie na suwaku IeZyBlo'B R101 osiąg" 
me wartość okol. D7 V, tranzystor 14 ule- 
ga nasyceniu zwierbjął konoensstor C30 
a vanzystor T3 wi” w Stan ODCIĘCIA 
Konóensstor C29 laJuje bię prZEZ rezystor 
R26, a prad tagowan'a konoensatora pły- 
mie jednoczesne przez bazę tranzystora 
14 poduzymujsć Wanzystor przez pewien 
czas w stanie nasycenia Malejący prąd ta- 
Gowana konae'sstora C29 powoduje przej 
ście Nanzybiztora T4 w SIBN OJCIĘCIA I PO- 
nowne ładowanie kondensatora C30 


my poświęcić calą rubrykę rynkowi salelitarnemu w Polsce. 
Wszystkie firmy, które zajmują się lub mają zamiar zajmować się wytwarzaniem, sprzedażą | serwisem urządzeń do od- 


boru satelitarnych programów telewizyjnych 


MIESZACZ WZM. 


FILTR 


Zasilacz 
Układ zasilania zawiera transtormator TS 


40/93, prostownik dwupołówkowy (diody 
D16 — D19) i prostownik Jednopolówkowy 
(D15) z 

Do układu prostownika dwupołówkowoego 
są dołączone scalone układy stabilizato- 
rów napięcia UL7505L (US7), UL7512L 
(US6) I UL7518L (USS). Dostarczają one 
stabilizowanych napięć 5 V. 12 V, 18 V. Na- 
p'ęce strojące jest stabilizowane w ukla- 
dzie UL1550L (US8) 

Wazystb'o uklady, Oprócz układu wskażni- 
ka poziomu nygnału. SĄ zmontowano na 
jednej płytce drukowanoj. Płytka lączona 
jest z pozostałymi oiomontami przoz taśmy 
przewodów zo zlączami samozaciskowymi. 
Zapewnia to dułą niezawodność | latwy 
sełwiz 


Ryszard Orłowski 


Agr Ryszard Or- 
lowski, 36, absol- 
went Vlydzialu 
Elektroniki Poll 
techniki Viroclaw- 
skiej Pracuje w 
DIORA SA jako 
konstruktor - sp6- 
cjalista w Pracow- 
ni Rozwoju Syste- 
mów Radiodytuzy|- 
nych 


sstelltarnego. W nrze 6/90 AV, który ukaże się 15 grudnia 1990 r. zamierza- 


i radiofonicznych w Polsce mają okazję znaleźć się w tym zestawieniu. 


OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA ZGLOSZEŃ: 30.09.1990 r. Szczegółowych informacji udziela Redakcja codziennie w 


godz. 1091120, pod tel. 27-54-56 w. 40. 


ROBA oto 4-1950 


dla kanału Filmnet 


Deskrambler 


że z odbiornikami na pasmo Ku pracujący 
m! w zestawach z kontrolą polaryzach , 
antenami o większych średnicach Anato. 
gowy sysiam skramblingu Opracowyny w 


firmie Matsushita polega na inwersji (og 
wróceniu polaryzacji) Impulsów synchroni 
zacji Kolejne obrazy mają albo odwróca 


ne impulsy synchronizacji obrazu i nm 
zmienione impu!sy synchronizacji linii albo 
też nie zmienione impulsy synchronizac,, 


Dekoder może służyć jako ekspe- Bufor 
1 stobt. D 
rymentalne urządzenie do odbioru ub SKW >5g 5 kę 
programów zakodowanych za po- „al BĘ > 
mocą systemu Matsushita. Może y 
być też używany w ograniczonym 4 > R 
zakresie do dekodowania kanałów Mu Ass 
Premiere i Canal 10. Intencją Re- Zakodowony N3  41-Bromkowonecahio 
dakcji jest zapoznanie Czytelni- * kuz witego sygnalu 
ków z techniką kodowania trans- kd +. prewamzj 
misji satelitarnych, nie zaś propa- A omiewonie wydkie- 
S1-55 - jcznia lon ju wizji 
gowanie piractwa TV-SAT. Genk . Adórowoki kady a 
Prezentowany dekoder jest przeznaczony z dake; 
do współpracy nie tylko z zestawami mo- 
gącymi odbierać wyłącznie Astrę, lecz tak- | Rys. 1. Schemat blokowy dekodera dla kanalu Filmnet 
*12v 
100 = 


=mov=1%9 


100p 


DI --Droda germanowa 
Tranzystory typu 
BC 183 lub podobne 


Rys. 2. Schemat elektryczny glównego toru wiz| 


I! | tonil dekodera. Pozycje przełącznika Sta: 1 — 
2 — Filmnet, 3 — Premiere, Channel 10 itp. Wejścia sierujące przełączników analogowych 40668 


UM 1286 
Modulator UKF 


dekoder wyłączony (odbiór sygnału bez dekodowania). 
są przyłączone do odpowiednich wyjść układu z rys. 3. 
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« Dobroć rezysłoncję 
aby uzyskoć 
opóźnienie 15-17u5 


„1. Schemat szepłjcyeh ukleóu seperniore impulsów synchronizacji | uklnóu sterowania przelącznikami analogowymi. Przełącznik S1b pracuje wspól- 


z re. 2. 


 klórym lowarryszą odwrócone im 
Mepówonizacji linii Zmiany polary 
Ją w losowych chwilach i 
ją od kilku sekund Go klku minut 
Matsustuia może co prawda 
w kliku różnych trybach, wśród 
również iryby baróziej skompi 
lecz w ciągu kilku ostatnich lat 
dekoder radził sobie bez 
ze wszystkim co zosiaio wy: 

ne przez kanal Filmnet 


przedstawia schemat blokowy 
Catkowity sygnał wizji jest 00- 
Dazpoktodnio z wyjścia od- 

„ Odwrócone | me 

owey sygnalu są wydzie- 
ocą detektora lazy. Przy prze- 
1 ustawionym w pozycji 1 (rys. 2 
jest doprowadzany bezpośred 
Gia. W pozycjach 2 | 3 jest wrw- 
scalony TBAS20 (uklad 
|), Układ ten zawie- 

ujący w pętli tazowej PLL. 
jest produkowanie im- 


parstora steruje układem czasowym typu 
5% produkującym impulsy synchronizacji 
zgodne ze standardem nie zniekształcone- 
go sygnalu wizji Odtworzony w len spo- 
s6b całkowity sygnał wizji jest po przejściu 

ń deemiazy doprowadzany do 


Uruchomianie 


Po ustawieniu przełącznika $1 w pozycji 1 
należy obciążyć wyjście dekodera przyłą: 

40 niego wejście odbiornika telewi- 
ryjnego. magnetowidu lub stosując rezy- 
stor o wartości 75 omów. Następnie regu- 
lując połazere potencjomewu P3 należy 
uzyskać na kolektorze tranzystora T40 czy- 
sty (mezaszumony) obraz impulsów 
syncwonizacji Niezbędny jest oczywiście 
oscyloskop hależy teraz dobrać położenie 
potencjometru P1 tak, aby wyjściowy syg- 
nal wizji misi amplitudę równą 1 Vpp 
(pesk-to-peak. napięcie mięczyszczytowej. 
Jeżeli wykorzystywany jest modulator 
UHF., należy też ustawić potencjometr P2 
tak, aby uzyskać jak najlepszy poziom bieli 
4 mie zakłócony sygnal fonii Konieczna 
może się okazać korekta położenia poten- 
cjometru P3 Następnie należy ustawić 
przełącznik S1 w pozycji 2 i dostroić od- 
biornik szielitarny do kanału Filmnet Oż- 


P5 należy usunąć owentualną niestabil- 
ność obrazu w poziomie. Niestabliność w 
pionie likwiduje się przez odpowiodnio 
ustawienie poloncjomotru P6. Dobrzo Jost 
powrócić raz |jeszczo do rogulacji P7 | P5 
w celu dokonania ewentualnych drobnych 
korekl Wreszcie za pomocą potencjomolru 
P4 ustala sią wlaściwy poziom czerni (ob- 
serwacja na oscyloskopie). 


Wiaściwe ustawienie potencjomolru P5 
mołe być sprawdzone przez odsirojonio 
odbiornika satelitarnego od kanalu Fllmnot 
| nasiępnie szybkie dostrojenie. Przy pra- 
widłowo ustawionym polencjometrze P5 
obraz powinien zsynchronizować się nio 
później niż po około 0,5 s. Pozycja 3 przo- 
lącznika $1 może być używana podczas 
dekodowania sygnału z odwróconym syg- 
nalem wizji. Ten typ kodowania jest dziś 
Już praktycznie nie używany, jednak za po- 
mocą lego trybu pracy dekodera może cal- 
kiem nieżle dekodować kanały Premiere I 
Channel 10. Użycie opisanego dekodera w 
tym przypadku nie eliminuje jednak pasów 
o zmiennej jasności przesuwających się z 
góry w dół ekranu. Pasy te powstają w wy- 
niku dodawania do sygnału składowej AC 
(dla kanalu Premiere częstotliwość zakłó- 
cenia jest równa około 95 kHz). Czytelnicy 
mogą spróbować zastosować odpowiedni 
filtr eliminujący tę składową. (rp) 


membrany 


Active Servo 


Technology 


Aby głośnik reprodukował dźwięk wiernie, 
bez zniekształceń, rozmiary przetwornika 
elektroakustycznego powinny być w jak 
największym stopniu zbliżone do rozmia- 
rów źródła punktowego. Z drugiej sirony 
do prawidłowego odtwarzania basów nale- 
ży używać głośników o dużych rozmiarach, 
proporcjonalnych do długości fal dźwięko- 
wych tego zakresu. Koncepcja AST stano- 
wl udaną próbę pogodzenia tych dwóch 
przeciwstawnych warunków. Opiera się 
ona na jednoczesnym zastosowaniu: 

1. obudowy głośnika w kształcie rezonato- 
ra Helmholtza oraz 

2. ujemnej impedancji na wyjściu wzmac- 
niacza (sprzężenie zwrotne) w celu utrzy- 


Rys. 1. Rezonator Helmholtza 


24 


Wieża Midi o właściwościach high-end 


Aktywne wspomaganie 


Na wystawie związanej z „Journees de la Haute Fidćlite" w Paryżu fir- 
ma Yamaha zaprezentowała nową koncepcję konstrukcji i sterowania 
zestawu głośnikowego, którą nazwano Aclive Servo Technology — 
AST. Głośniki AST w obudowie o małych rozmiarach: 300 x 230 x 78,8 
mm, zdolne są do odtworzenia bez zniekształceń — zarówno harmo- 
nicznych, jak i Intermodulacyjnych — bardzo niskich tonów do często- 
tllwości 40 Hz. Przy konstruowaniu obudowy wykorzystano zasadę rezo- 
natora Helmholiza. Współpracujący z głośnikiem wzmacniacz ma uje- 
mną impedancję dostosowaną do rezystancji cewki i głośnika. 


mania drgań membrany na stosunkowo ni- 
skim poziomie amplitudy. 

Głośniki AST nadają się do współpracy ze 
źródłami dźwięku o bardzo dużej wiernoś- 
ci zapisu. 

Zestaw głośnikowy AST jest głośnikiem ty- 
pu bass-refleks, którego obudowa wraz z 
otworem zostały ukształtowane w sposób 
szczególny. 


Na rysunku 1 przedstawiono zasadę dzia- 
łania rezonatora Helmholtza. Jeśli w obu- 
dowie o objętości v, obejmującej rękaw o 
małym przekroju | odpowiedniej długości, 
zostaną wywołane drgania membrany o 
częstotliwości rezonansowej fp, o bardzo 
malej amplitudzie, to mogą się one prze- 
kształcić w drgania powietrza o stosunko- 
wo dużej amplitudzie na wyjściu rękawa 
Między częstotliwością rezonansową fp | 
rozmiarami pojemnika, przy których wystę- 
puje to zjawisko, zachodzi następująca za- 
leżność (oznaczenia jak na rys. 1): 


JOURNEES DELA 
Zestaw głośnikowy o pojemności 6 litrów przenosi liniowo HAUTE FIDELITE 


pasmo akustyczne z dolną częstotliwością 40 Hz. 


Rys. 2. Charakterystyka częstotliwości przy rozwiązaniu konwencjona!- 
nym oraz w systemie AST 


przy czym: c — szybkość rozchodzenia się 
dźwięku w powietrzu. 

W obwód cewki membrany o rezystancji 
Rv włączona Jest impedancja ujemna —Ro 
wzmacniacza zasilającego cewkę, co ma 
na celu utrzymanie drgań wywołanych 
przez sygnał zasilający na niskim pozio- 
mie (warunek liniowości odtwarzania syg- 
nalu przez membranę). 

W zestawach głośnikowych AST firmy Ya- 
maha reprodukcja dźwięku odbywa się za 
pomocą trzech przetworników: głośnika 
wysokotonowego, głośnika średniotonowe- 
go oraz otworu rękawa, który pelni funkcję 
głośnika niskotonoweego. Na rysunku 2 
przedstawiono charakterystykę częstotl|- 
wościową zestawu w dwóch wersjach 
przy zasilaniu konwencjonalnym oraz przy 
zasilaniu opartym na koncepcji AST. Ozna- 
czenia lilerowe A, B, C pokazują w obu 
przypadkach części charakterystyki zwią- 
zane z reprodukcją dźwięku przez po- 
szczególne przetworniki elektroakustyczne 
Na paryskiej wystawie w pomieszczeniu 
odsłuchowym lirmy Yamaha prezentowano 
specjalnie skonstruowany w tym celu prze- 
zroczysty zestaw głośnikowy zbudowany 
na wzór rezonatora Helmholtza (rys. 3). U 
wylotu rękawa przymocowano kilka swo- 
bodnie zwisających wstążek. W czasie 
odtwarzania basów ciśnienie powietrza 
wychodzącego z otworu było tak silne. że 
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patążki strzelały pionowo do góry. Była to 
| poglądowa lekcja na temat działania rezo- 
|natora Helmholtza. Zastosowanie tej kon- 
 ||cepcjliw praktyce stało się ewenementem 
|wystawy | — być może — będzie sukce- 
isem firmy. 

(Już'w czasie, gdy odbywała się wystawa, 
można było kupić w sklepach pierwszy 
(zbudowany według nowej koncepcji model 
(zestawu hifi firmy Yamaha, AST-C10 (rys. 
l4).„Nowością, której premiera odbyła się w 
Paryżu w czasie „Dni hifi”, był zestaw Mi- 
||dimodel AST-90 M, którego głośniki miały 
I le mniejszą głębokość, bo zaledwie 
5 cm; Natomiast rekord w tej „konkuren- 
Je padł zestawowi YST-9, skladające- 
i się zajedwie z amplitunera | dwóch 
iniaturyzowanych głośników, przezna- 
h z, założenia do powieszenia na 
le, Konstruktorzy firmy twlerdzą, że 
la by zbudować głośniki typu AST Je- 
płytsze | będą one również reprodu- 
ć cale pasmo glębokich basów. 


Zesław Yamaha AST-90 M 
W skład z 
ty, których jednakże nie 


lawu wchodzą cztery soegmen 
kupo 


można 


oddzielnie (rys. 5) 
niacz AST-A90M, odl 
ktowych CD-90M 


dwoma 


mianowicie 


rzacz płyt kompa 


magnetofon kasetow 
K-W80 M I tuner 


mechanizmami 


T-90 M. Segmenty mają szerokość zestawu 
Midi (366 mm) natomiast różnią się wyso 
kością. Uwagę zwraca oryginalne wzorni 
ctwo, wesoły niebiesko-szary kolor | bar 
dzo slaranne wykończenie. Wszystkie trzy 
źródla sygnału wchodzące w skład zesta 
wu są zasilane prądem zmiennym za poś- 
rednictwem wzmacniacza 
Wzmacnlacz AST-A90M zawiera 
dla sygnałów cylrowych CD I DAT 
że polączenie z CD może nastąpić tylko za 
pomocą kabla optycznego. Wszystkie funk- 
cje są zdalnie sterowane. Nadajnik zdalne 
go sterowania jest bardzo rozbudowany. 
Na pilocie wyodrębnione są dwa pola 
przycisków: jedno z oznaczeniami wszyst- 
klch realizowanych przez zestaw funkcji, 
drugie zawiera przyciski bez oznaczeń. Ta 
druga część służy do autoprogramowania 


wejścia 
z tym 


KODROBABEA "(GE 


Rys. 4, Zestaw hi AST-C10, kompakt, 2 x 25 W, zdalne sterowanie. Cena 1200 dol. 


przez użytkownika wszelkiego 


Rys. 5. Zesiaw Midi AST-90M, 2 x 60 W, po raz pierwszy zademonstrowany w Paryżu podczas kwiat- 


de la Haute Fidólitć 


niowych Journó! 


rodzaju 
sprzętu znajdującego się w domu. Progra- 
mowanie jest jakby przenoszeniem zapisu 


z pamięci układów zdalnego nia 
służących do kontróli pozostałych urzą 
dzeń. Na polu przycisków oznaczonych 

miejsca dla dodatkowych 


przewidziano 
segmentów, które dopiero wejdą na ryn 
a znajdują się obecnie w fazie wdrożenia 
przemysłowego Należą do nich: gramofon 
analogowy, korektor graficzny dźwięku 
oraz wzmacniacz audiowizualny AV-Sur 
round. O złożoności wewnętrznej | poje 
mności układu zdalnego sterowania świad- 
czyć może Instrukcja obsługi licząca 88 
stron. Po zaprogramowaniu pilota zdalne 
wywołania wybranego 
tarczy nacisnąć 


nek 


go sterowania do 
rodzaju pracy zestawu wys 
jeden odpowiedni guzik 


Przetworniki cyfrowo-analogowe są wbu- 


dowane we wzmacniacz. Stopień wyjścio- 
wy wzmacniacza zawiera wymienną kase- 
tę. Jest to z założenia jedna z kaset AST, 
w którą wbudowany Jest uklad sprzężenia 
zwrotnego 0 określonych parametrach, 
przeznaczona do współpracy z konkretnym 
modelem zestawu głośnikowego AST. Mo- 
że to być także kaseta do współpracy z 
głośnikami konwencjonalnymi 


Warto jeszcze raz powtórzyć, że mimo ma- 


łych rozmiarów zestawu | zaliczenia go z 
tego punktu widzenia do grupy Midi, kazdy 


VAMAUĄ 


ścianie. Cena calości poniżej 1000 dol. 


z jego sementów — pod względem |akości 
odtwarzania — daje w efekcie ten sam po- 
ziom wierności dżwięku, co inne, bardziej 
rozbudowane urządzenia tej samej firmy 
zaliczane do klasy top hill 


Głośniki AST-SF90 uderzają na pierwszy 
rzut oka swoją malą glębokością wynoszą- 
cą 71,5 mm. Zestaw zawiera jeden głośnik 
wielkiej częstotliwości, kopulkowy, o śred- 
nicy 2,5 cm, umieszczony pośrodku oraz 
cziery głośniki średniotonowe, o średnicy 
10 cm każdy, rozmieszczone symetrycznie. 
Otwór do odtwarzania tonów niskich ma 
średnicę 2,5 cm | stanowi zakończenie rę- 
kawa gumowego przyspawanego do wnę- 
trza obudowy. Największe wrażenie robl 
Jednak nie wygląd, lecz dźwięk wydobywa- 


Rys. 6. Najmniejszy zestaw audiofila, YST-9 z gramolonem CDX-P7 | głośnikami do zawieszenia na 


jący się z tych głośników w czasie odslu- 
chu. Wrażenie uzasadnione nie tylko świa- 
domością, że reproduklor ma bardzo male 
rozmiary. Zalety sysiemu można ocenić 
zwłaszcza przez porównanie, gdy w czasie 
demonstracji kasela AST zoslaje wymie- 
niona na konwencjonalną, zaś wyjście ze 
wzmacniacza zostaje przełączone na Inny 
klasyczny zestaw głośnikowy dobrej klasy, 
Najlepszy obraz dźwiękowy otrzymuje się 
wówczas, gdy glośnik wysokotonowy jest 
ustawiony na wysokości ucha, 
Najmniejszy zestaw audiofila 

O tym, jakle możliwości drzemią w nowo 
zaslosowanej technice AST, może świad- 
czyć demonstrowany na wystawie model 
YST-9. Jest to amplituner, który współpra- 


Rys. 7. Głośnik ty 
pu AST, model 
YST-SF50. Moc — 
100 W. Objętość — 
6 llirów, Giębo- 
kość — 71,5 m. 
Pasmo —- 
25- 30000 Hz 


NOWA TECHNIKA 


cuje z plaskimi, małymi głośnikami prze 
znaczonymi z zalożenia do powieszenia 
na ścianie (rys. 6.). Ampliluner ma trzy 
niezależne wejścia, lecz producent zaleca 
przede wszystkim używanie go we współp. 
racy z przenośnym odtwarzaczem CD. m 

dal CDX-P7. W len sposób otrzymuje się 
istniejących zestaw elek 
melomanów. Jest or 


najmniejszy z 
Iroakustyczny dla 
zdalnie sterowany 
Jest to ciekawostka dla fanów dobrej muzy 
ki, chociaż należy lu przyłożyć Inną miarę 
niż do poprzedniego modelu. Moc wzmac 
niacza YST-9 wynosi bowiem 2 * 6 w 


Jerzy Auerbach 


Charakterystyka zestawu YST-9/CDX-P7 


Amplliuner 
Trzy niezależne wejścia 

18 stacji wstępnie zaprogramowanych 

Zegar z wyświetlaczem cyfrowym, budzik | auloma 
tyczny wyłącznik (do 60 min) 

21 lunkcji zdalnego sterowania 

Stosunek sygnał/szum: 72 dB 

Pasmo częstotliwości: 45— 18000 Hz 

Rozmiary głośników: 270 * 200 x 73,5 mm 

Masa. 1.5 kg 

Cena: 430 dol 

Gramolon cyfrowy 

Poziom sygnalu wyjściowego: <1 V 

Pasmo częstolliwości: 20 Hz—20 kHz 

(+0.,5 d8/— 1,5 dB) 

Stosunek sygnał/szum: >95 dB 

Częstotliwość próbkowania: 176,4 kHz/18 bitów 
Dwa przetworniki cyfrowo-analogowe 
Zasilanie z ogniwa lub sieci 

Wyjście słuchawkowe: 15 mW/16 Q 

Masa: 360 g 

Cena: 430 dol. 


kterystyka techniczna zestawu 
AST-90M 


Wzmacniacz A-90M 

Moc: 2=50 w (6 Q) 

Przetwornik ca: HIBIt (18 bitów) 
Pasmo: 20+ 20000 Hz (+0,5 dB) 
Zniekształcenia harmoniczne: <0,005% 

Czytnik CD-90M 

Pasmo: $—20000 Hz (+0.5 d8) 

Znieksztalcenia harmoniczne: <0,005% 
Dynamika: >96 dB 

Magnetofon K-W90M 

Typ: podwójny mechanizm, dwugłowicowy, auto- 
reverse, dwa silniki 

Nierównomierność przesuwu: <0,08% 

Pasmo: 30— 16000 Hz (+3 dB) — chrom, metal 
Znieksztalcenia harmoniczne: <1% 

Stosunek sygnał/szum: 72 dB (Dolby C) 

Tuner T-90Mm 

Czułość: mono — 1,6 uV, stereo — 2,1 uv 
Stosunek sygnał/szum: mono — 82 dB, 

160 — 76 dB 

Zniekształcenia harmoniczne: 0,1% 
Selektywność: 85 dB 

Zestaw głośnikowy AST-SF90 

Typ: dwudrożny, cztery głośniki średniotonowe, 
Jeden wysokotonowy 25 mm 
Częstolliwość podziału; 2,5 kHz 
Ciśnienie akustyczne mai 110 dB 
Rozmiary: 285 x 503 x71,5 mm 

Masa: 5,8 kg razem z kasetą AST 
Cena; zestaw AST-90M — 2400 dol. 
Gleśniki AST-SF90 (para) — 1006 doi. 
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MIERNIC TWO 


Programowane generatory 
sygnałów testowych 


Mikrokomputer umożliwia zaprojektowanie i wytworzenie dowolnego sygnału 


pomiarowego lub obrazu kontrolnego 


Telewizja ostatnich lat to coraz to nowe formaty sygnałów, z którymi 
się spotykamy. Już nie tylko SECAM, NTSC lub PAL ale również sygna- 
ły satelitarne B-MAC lub D2-MAC, sygnaly z magnetowidów VHS lub 
Betacam. Również w telewizji profesjonalnej w jednym ośrodku telewi- 
zyjnym można mieć do czynienia zarówno z sygnałami całkowitymi 
wszystkich trzech systemów jak i z sygnalami składowymi („compo- 
nent") oraz z sygnałami cyfrowymi. Coraz częściej są stosowane mag- 
netowidy cyfrowe w dwóch formatach — D1 i D2. Każdy z tych sygna- 
łów ma specyficzne cechy, a prawidlowe pomiary i kontrola muszą te 
cechy uwzględniać. Stąd konieczność stosowania specjalnych sygna- 
łów pomiarowych, które umożliwiają skuteczną kontrolę danego rodza- 
ju sygnału. 

Szybki rozwój techniki cyfrowej i coraz bardziej powszechne stosowa- 
nie mikrokomputerów umożliwiają nowe podejście do tego problemu. 
Użytkownik powinien mieć możliwość samodzielnego zaprojektowania 
potrzebnego mu sygnału lub obrazu testowego, korzystając z mikro- 


komputera współpracującego ze stosunkowo prostym generatorem. 


Zasada cyfrowej generacji 
sygnałów pomiarowych 

Cytrowa generacja sygnału polega na za- 
pisaniu kształtu tego sygnału w pamięci 
cytrowej; po odczytaniu danych z pamięci 
sygnał zostaje przetworzony w postać ana- 
logową (rys. 1). Ze względu na możliwość 
uzyskania dużej dokładności i stabilności 
sygnałów przy stosunkowo prostym roz- 
wiązaniu układowym, ta metoda generacji 
sygnałów pomiarowych jest powszechnie 
stosowana w nowoczesnych generatorach 
telewizyjnych sygnałów i obrazów testo- 
wych. 

W klasycznych już dzisiaj cyfrowych gene- 
ratorach sygnałów pomiarowych wykorzy- 
stujących pamięci typu ROM, zestaw syg- 
nałów jest wpisywany do pamięci u produ- 
centa. W zakresie obsługi zewnętrznej ge- 
nerator taki jest podobny do generatora 
tradycyjnego. Użytkownik wybiera jeden z 
zapisanych sygnałów. Jeśli jednak genera- 


tor ma wytwarzać wiele różnorodnych syg- 
nałów. pojemność pamięci musi być odpo- 
wiednio duża. 

Jedną z metod obejścia tego ostatniego 
warunku jest stosowanie w generatorze 
wymiennych pamięci dla rozszerzenia licz- 
by dostępnych sygnałów. 


Programowane generatory 
sygnałów pomiarowych 

Inną metodą rozszerzenia możliwości cyf- 
rowego generatora sygnałów pomiarowych 
jest zastosowanie współpracującego z ge- 
neratorem (lub będącego jego częścią 
składową) mikrokomputera. W generatorze 
stosuje się wtedy pamięć typu RAM, do 
której wpisuje się przekazane z komputera 
dane cyfrowe reprezentujące potrzebny 
sygnał. Użytkownik może wybierać ksztalt 
sygnału posługując się specjalnym opro- 
gramowaniem, najczęściej zapisanym na 
dysku elastycznym, a opracowanym przez 


Filtr 


ZH 


dolnoprzepusłow 
PRECZ 


Rys. 1, Zasada cyfrowej generacji sygnałów pomiarowych 
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producenta Wymienne dyskietki mogą 2a- 
pewnić dowolnie duzy zestaw sygnałów 
pomiarowych, w dowolnym standardzie 
Użytkownik moze równiez. za pomoca 
kompulera opracowywać nowe specylicz- 
ne sygnały pomiarowe według wlasnych 
wymagań. Każdy sygnał testowy mozna 
złożyć z szeregu elementów określonych 
odpowiednią funkcja. Na rys. 2 przedsta- 
wiono dla przykładu kilka takich typowych 
funkcji i złożony z nich przebieg sygnalu 
pomiarowego, który uzyskano dobierając 
odpowiednie parametry kazdej lunkcji 
opóźnienie, amplitudę, szerokość itp Użyt- 
kownik może albo wykorzystywać opraco- 
wane już wcześniej funkcje zapisane w pa- 
mięci, może też tworzyć za pomocą mikro- 
komputera nowe funkcje i określać odpo- 
wiednio ich parametry. Zapisując dane np 
na dysku elastycznym użytkownik może 
tworzyć własną bibliotekę sygnałów po- 
miarowych spełniających jego specyficzne 
wymagania. 

Telewizyjne sygnały pomiarowe zajmują 
zwykle okres jednej linii telewizyjnej i są 
powtarzane z częstotliwością linii. Tak 
więc należy wygenerować ksztalt sygnału 
jednej linii telewizyjnej i odczytywac go 
periodycznie. W przypadku obrazów testo- 
wych, w obrębie pola telewizyjnego wystę- 
puje zwykle kilka lub kilkanaście grup po- 
wtarzających się sygnałów lnu 


Przykłady programowanych 
generatorów sygnałów 
pomiarowych 

Programowany generator sygnałów pomia- 
rowych typ 2015 amerykańskiej tirmy 
MAGNI jest przeznaczony do pracy w ze- 
stawie przedstawionym na rys. 3. Genera- 
tor umożliwia tworzenie w czasie rzeczy- 
wistym sygnałów w dowolnym standardzie. 
Generator współpracuje z mikrokompute- 
rem osobistym typu IBM lub kompatybil- 
nym. Producent generatora dostarcza na 
dyskietkach oprogramowanie „Signal Ma- 
ster Software" umozliwiające generację 
wszystkich znanych sygnałów pomiaro- 
wych w standardach 525- i 625-liniowych. 
Program wyświetla na monitorze kompute- 
ra zestawy menu ułatwiające określenie 
standardu (czasu trwania linii, częstotli- 
wości pola, sekwencji kolorów itp.) i gene- 
rację żądanego sygnału pomiarowego. 
Użytkownik może modylikować wywołany 
sygnał w celu wytworzenia nowego sygna- 
łu. Raz zdefiniowane instrukcje dotyczące 
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sygnału są zapisywane na dyskietce przed 
przekazaniem ich z komputera do genera- 
tora. 

Generator zawiera pamięci typu RAM do 
zapisu sygnałów RGB, YUV ilp., ewentual- 
nie trzech sygnałów całkowitych. Genera- 
tor ma wyjścia sygnałów analogowych 
oraz sygnałów cytrowych, które doprowa- 
dza się do cytrowego kodera PL dla uzy- 
skania sygnału całkowitego PAL. Cyfrowy 
koder PL stanowi dodatkową opcję. 

Dużą dokładność generowanych sygnałów 
zapewnia plaskie do 30 MHz pasmo czę- 
stotliwości oraz 10-bllowa dokładność 


Rys. 2. Funkcje odpowiadające typowym elementom sygnaów pomiarowych 


przedstawiono na rys. 4. Generator ma 
własny mikrokomputer, który steruje wpro- 
wadzaniem danych do pamięci RAM. Dane 
niezbędne do wytworzenia żądanego ro- 
dzaju sygnału pomiarowego mikroproce- 
sor pobiera z 3,5-calowej dyskietki oraz z 
pamięci ROM, na której zapisane są 
wszystkie funkcje niezbędne do generacji 
sygnałów. Generator jest obslugiwany 
przez umieszczony na jego płycie czoło- 
wej pulpił operacyjny z wyświellaczem. Na 
Jednej dyskietce można zarejestrować da- 
ne dla ponad 300 sygnałów. Oprogramo- 
wanie procesora umożliwia swobodne two- 


przetworników c/a. Mozliwa jest np. gene- 
racja sygnałów sinus 11/4 T, do badania 
układów komutacyjnych I rozdzielczych w 
studiach TV. 

Inny generator tej samej firmy, typ 2021, 
działa na ldentycznej zasadzie ale ma do- 
datkową pamięć niewymazywalną | cztery 
razy większą pamięć RAM, podzieloną na 
cztery oddzielne części. Umożliwia to wy- 
bór za pomocą przelącznika jednego z 
czterech sygnałów wprowadzonych wcześ- 
niej do pamięci generatora. Każda z czte- 
rech pamięci może zawierać sygnał w in- 
nym formacie. 

Firma wprowadziła również do produkcji 
generator z tej serii typ 2030, przeznaczo- 
ny do HDTV. 


Nieco inna jest zasada dzłalania generalo- 
ra MG 6301 Japońskiej firmy ANRITSU. 
Schemat blokowy tego generatora 


Rys. 3. Zestaw do generacji sygnałów pomiarowych zawierający generator typ 2015 


Rys. 4. Schemat blokowy generalora MG 6301 


MIERNICTWO 


rzenie róznych sygnałów tostowych z funk 
cji zapisanych w pamięci ROM. przy bar 
dzo szerokich możliwościach zmian parą 
metrów tych funkcji. Generator wytwarza 
sygnaly zarówno w standardach 525/NTSC 
Jak I 625/PAL. 


Programowane cyfrowe 
generatory obrazów testowych 


Generatory obrazów lestowych mogą pra 
cować na takiej samej zasadzie jak gene- 
ralory sygnałów testowych 

Telewizyjny obraz testowy można wytwo 
rzyć powtarzając w czynnej części obrazu 
odpowiednie przebiegi linii testowych I od 
powiednio ustawiając je po sobie dla wy 
pelnienia całego obrazu 

Programowany cyfrowy generator obrazów 
testowych DG4220 firmy PESA |Jest przykla- 
dem generatora przeznaczonego dla sze- 
rokiej gamy użytkowników, Sam generator 
Jest stosunkowo prosty | maly. Może pra- 
cować samodzielnie. Do opracowania no- 
wych obrazów testowych potrzebny jest 
komputer osobisty, Wówczas powstaje 
możliwość generacji nieograniczonej licz 
by różnych obrazów. 

Schemat blokowy tego generatora jest 
przedstawiony na rys. 5. Generator zawie- 
ra mikroprocesor 8-bilowy 68809, pamięć 
operacyjną RAM/EPROM, klawiaturę z wy- 
świellaczem | napęd dysku elastycznego 
Mikroprocesor steruje wpisywaniem da. 
nych odpowiadających. obrazowi do pamię- 
cl wizyjnej typu RAM. Oddzielna pamięć 
synchronizacji umożliwia wytwarzanie syg- 
nałów synchronizacji i wygaszania zgod- 
nych z wymaganiami standardu w jakim 
jest tworzony sygnał obrazu. Generator 
może bowiem wytwarzać sygnały 525- lub 
625-linlowe. 

Sygnal odczytywany z pamięci wizyjnej 
Jest przetwarzany w postać analogową 
wyjścia Y, R-Y, B-Y. Moze też być doprowa- 
dzany do wyjścia cyfrowego, równolegie- 
go, wg Zalecenia 601 CCIR, z przełączaną 
liczbą 8 lub 10 bitów. 

Generator może być fazowany zewnętrz- 
nym sygnałem wizyjnym, może tez praco- 
wać samodzielnie. 

Zaprogramowane obrazy, zapisane na 
3,5-calowej dyskletce, są wywoływane z 
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cyfrowy 


Rys. 5. Schemal blokowy generalora DG 4220 


klawiatury na przedniej plycie generatora 
Klawiatura ta | moniłor zapewniają komu- 
nikację urządzenia z użytkownikiem przy 
pracy samodzielnej. 

Oprogramowanie generatora sklada się z 
programu edycyjnego i programu edycy|- 
no-transmisyjnego. Program edycyjny ge- 
neruje obrazy na podstawie danych z pa- 
mięci EPROM i dysku elastycznego. 
Program edycyjno-transmisyjny stwarza 
możliwości opracowywania obrazów za 


pomocą komputera osobisłego dolączone- 
go do generatora przez Interfejs RS 232 
Można w lym przypadku wyróżnić Irzy 
podprogramy o różnych tunkcjach tworze- 
nie lini! wizyjnej, tworzenie obrazu, prze- 
sylanie obrazu 

Program tworzenia linii wizyjnej polega na 
opracowaniu kszłalłu sygnału poszczegól- 
nych pojedynczych linii. Linla składa się z 
864 pikseli o czasla trwania 74 ns każdy, z 
łego 784 piksele są programowane przez 


użytkownika Taka melada umożliwia kom 
patybiina tworzenia analogowego | cyfro- 
wnga sygnalu zarówno dla standardu 525- 
lak | 62%limoweqo Synnalty są iwnrzona I 
zapsywane z rozdzie" zascią 10-bllową 


Pojemność pamięci wizyjnej umożliwia za- 
pisanie do 240 sygnałów linil 


Program syntezowania obrazu daje moż- 
ność opracowania obrazu telewizyjnego z 
wykorzystaniem 240 linii logicznych wytwo- 
rzonych jak opisano powyżej Program ok: 
reślą ustawienie tych linil na obrazie oraz 
ich parametry odpowiednio do standardu 
525- lub 625-liniowego 


Dzięki programowi Iransmisyjnemu mozna 
przesłać informacje wygenerowane przez 
komputer osobisty do pamięci wizyjnej 
Opracowana informacja jest prezentowana 
na wyświellaczu z ciekłych kryształów 
40-kolumnowym i dwurzędowym, klawiatu- 
ra zawierą 10 przycisków, z czego cziery 
Są programowane przez uzytkownika 
Rozmiary generatora są niewielkie, jest to 
panel do stojaka 19" o wysokości 1U (44 
mm) I glębokości 530 mm 

Jak widać z omówionych przykładów. pro- 
gramowalne generatory sygnałów | obra- 
zów testowych są urzadzeniami uniwersal- 
nymi, o bardzo duzych mozliwościach przy 
niewielkich rozmiarach 


Wanda Siwicka 


SUKCES 2: VIDEO-8. Ten system zaproponowany przez 
firmy Sony i Matsushita, mimo wielu powszechnie uzna- 

nych zalel, wydawał się być przegranym przez płerwsze 

pieć lat minionej dekady. Dopiero rozwój amatorskich 
kamwidow. które z założenia powinny być poręczne I lekkie, za- 
oewni! mu zasłużona pozycję na rynku. Zresztą dzisiaj kazdy kam- 
wa Video-8 zawiera Interiejs. który umożliwia współpracę z mag- 
wtowrdem VHS, jesli uzytkownik nie zamierza wyświetlać nagranej 
łasmy bezpośrednio z magnetowidu zintegrowanego z kamerą. 
Obecnie co drugi sprzedany w świecie kamwid pracuje w słandar- 
dzie Video-B. 

SUKCES 3: KAMWID AMATORSKI. Ta kombinacja ka- 

LA mery fotograficznej sterowanej elektronicznie z wbudo- 
wanym magnetowidem potrzebowała tylko pięciu lat 
ewolucyjnych zmian konstrukcyjnych, aby — po osiąg- 

nięcłu masy około 1 kg — siać się skuteczną konkurencją dla wą- 

skiej taśrny filmowej. Kamwid, po anglelsku Camcorder, po francu- 
sku Camescope, po niemiecku Kamkorder lub, rzadko, Kamerakor- 
der, jes! obecnie sprzedawany w liczbie ponad pół miliona rocznie. 
SUKCES 4: VIDEO-PROGRAM-SYSTEM (VPS). Dzięki 
wprowadzeniu do sygnalu telewizyjnego znaku identyfi- 
kującego określoną pozycję programu, magnetowidy za- 
opatrzone w dekoder VPS wiączają się automatycznie z 
chwiłą rozpoczęcia wybranej uprzednio za pomocą programalora 
audycji. Niedogodności wynikające z opóźnienia lub przyspieszenia 
początku jej emisji zostały wyeliminowane, zaś pomysl zoslał zaań- 
ceptowany powszechnie. Dzisiaj niemal wszystkie magnelowidy 
sprzedawane w krajach, w klórych wprowadzono VPS, są wyposa- 

żone w dekoder lego systemu (palrz AV nr 3/86). 

| AŻ SUKCES 5: ZDALNE STEROWANIE. Pomyst sterowania 
za pomocą podczerwieni funkcjami magnetowidu, a na- 
stępnie innych urz. Jzeń, trafil z miejsca na dobre przy- 
lęcie, lak że dzisiaj pilot zdalnego slerowania stał się 

meme! symbolem magnetowidu. Jego franslormacja zawierająca 

ekran LCD do sygnalizacji rozkazów | zdalnego programowania, 

oraz do wyświetlania Informacji o stanie poszczególnych nasiaw w 

lu, ma rownież wielu zwolenników. 

p. |/ SUKCES 6:. TELETEKST. Telegazela ze względu na 
szybkość inlormacji I stosunkowo niewielki koszt zdoby- 
ła soble szybko popularność. W Polsce powolne Jej 
wprowadzenie wynika nie lyle z braku urządzeń redak- 
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cyjnych po stronie sludyjnej. co z opoznionego opracowania przez 
europejskie firmy półprzewodnikowe układu scalonego zawiera|a- 
cego generator znaków z polskim alfabetem. 
SUKCES 7: UKLAD DOLBY-SURROUND. Pomysł wierne- 
p go, przestrzennego odiwarzania dzwięku lowarzyszzce: 
go obrazowi na ekranie, wynaleziony przez słynne ame- 
rykańskie laboratorium Dolby dla kln. realizowany za 
pomocą specjalnego kodowania sygnalu I zastosowania dodatko- 
wych głośników za słuchaczem, ma większe szanse na zainstalo- 
wanie w mieszkaniach niż w kinach. Co prawda — jak na razie — 
tylko w mieszkaniach zamożniejszych użytkownikow (patrz AV nr 
6/88). 
LAŻ SUKCES 8: NAGRANE KASETY. System VHS zawdzię- 
cza swój sukces rozpowszechnieniu nagranych w tym 
systemie kaset ale i na odwrol, pomysł popularyzacji (il- 
mów za pomocą kase! przynosi firmom wideograficz- 
nym zyski równe tym, jakie uzyskują dzięki wydzierzawiamu flimow 
kinom. Już 10 tys. filmów zarejestrowano na kasetach VHS i nawet 
te najstarsze są często nadal wypożyczane do wyswietlania w do- 
mu, k 
AŻ SUKCES 9: TELEWIZORY O DUZYCH EKRANACH. Je- 
szcze niedawno pisaliśmy, że ekran T0-centymetrowy 
stał się standardem na Zachodzie. Od dwoch lai. if. od 
czasu gdy zaprezentowano pierwsze odbiomiki z kine- 
skopem o przekątnej 95 cm I większym. popyt na te modele jest tak 
wlelki, że producenci nie mogą mu sprostać. To zapolrzebowanie 
— mimo wysokiej ceny — spowodowało wiele usprawnien w fele- 
wizorach mających na celu poprawę jakości odrazu (HQOT. IDTV 
lip. patrz AV nr 3/89) I tym samym stanowi w pewnym stopniu ele- 
ment promocyjny przyszłej telewizji o duzej rozdzielczosci (HDTV, 
HD-MAC). 
SUKCES 10: INDYWIDUALNA TELEWIZJA SATELITAR- 
4 NA. Brak na orbicie satelitow radiodyluzy(nych I organi- 
zowanie sieci telewizji przewodowej nie powsirzymały 
lelewidzów od monłowania własnych anten satelilar- 
nych nakierowanych przede wszyslAim na odbłor sygnałow wysyla- 
nych za pośrednictwem satelitow telłekornunikacy/nych. Urządzenia 
lego typu są znacznie drozsze, lecz dają dostęp do 70 programow 
telewizyjnych (1990), a więc znacznie większej liczby niż telewizja 
przewodowa. Jest lo fenomen, klory daje się wytlumaczyc często 
polrzebą presliżu, co zapewnia rzucająca się w oczy antena, niz 
pogonią za nieograniczoną Inlormacją. (c.d. str. 30) 


| AŻ MPADNA 1, MAGNETOWID SYSTEMU LVR Byt to do- 
e sonaty pomysł firmy BASF Zapisywanie LVA (Lonollu 
dina! Video Recording) odhywała się na zasadzie po- 
na byla nieruchoma, zaś fa<ma pędzila przed nią z prędkoscią 
3 m's Wszystko wskazywało na nirrawodnote I znacznie niżery 
tel tdel przyczyniły się zarówno taktyka JVC w promocji VHS, Jak 
lez ówczesne duze wahania kursu dolara, co osłabiło perspektywy 
fabrykę BASF w USĄ 
| 4 WPADKA 2. VIDEO 2000 Autorami tego systemu mag- 
kość opracowania zapewniała przewage nad VHS pew- 
ność tę wyrazili producenci w nazwie symbolirującej 
$lanaardu przez pięć lat do 1984 r. Wówczas jednak obaj poddali 
sie I zaczęli wytwarzać magnetonidy VHS, wygrywające na rynku 
WPADNA 3: SYSTEM CVC. Trzecia ollara niedocenłania 
roli software u Alulem lego sy strmu było zastosowanie 
zblironych do kasety magnetofonowej (Compaci Video 
Cassefte). z czasem nagrania 90 min. Jej twórcy, firmy Funal I 
stall się konkurentami dla magnelowidów VHS ani dla kamwidów 
Video-8 | VHS-C. 
wany przez firme Kodak w wyniku przewidujucej troski 
© utratę rynku wąskiej taśmy filmowej, był prekursorem 
przer japońskiego producenia Malsushita przyszedł po prostu za 
wczesnie na rynek. Firma uznała brak zainteresowania swoją inno- 
konsekwencji braku nabywców siracila cierpliwość I oddala pole 
wskulek ztej taktyki marketingowej. 
szerokie zainteresowanie | swego czasu zajmował pra- 
wie wyłaczna pozycję w sprzecie studyjnym. Jako sy- 
słę na dużych, pełnolormatowych kaselach. Rorpowszechniony tyl- 
ko w niektórych krajach, gdzie Istniały juz magnetowidy systemu 
cony. Jego tworca, firma Sony. postanowiła odbić straty konceniru- 
jąc się na kamwidach amatorskich Video-8. 
sensie I la Innowacja jest ofiarą rozwoju magnetowidów 
VHS. Jej doskonały — w porównaniu z zapisem VHS — 


dobnej do zastosowanej w magnetotonie: głowica wiryj: 
4oszt produkcji niż przy zapisie z głowicą wirująca Do zarzucenia 
sprzedazy magnetowidu LVA. Do jego produkcji przygotowano już 
nelowidowego były dwie firmy. Philips I Grundig Ja: 
wy7w *":e dła techniki tat 2000 oraz w produkowaniu urządreń lego 
dzięki większej podazy nagranych w tym systemie kaset 
4 |] 1a-calowej tasmy zaminiętej w kasecie o rozmiarach 
Technicolor. mimo dużego poparcia przez Grundiga I Quelle, nie 
4 WPADKA 4. KODAVISION. Kamwid fego typu. wyłanso- 
4amwidu Video-8. Zbudowany na zlecenie firmy Kodak 
wacją za porazkę | przerazona olbrzymimi stratami powstałymi w 
| 4 WPAOKA S: BETAMOVIE. Kamwid lego typu znalazł 
stem połcalowy, o bardzo dobrych parametrach, opierał 
Beta (Hiszpania) | odpowiednie wideoleki, zostal ostatecznie zarzu- 
| AŻ WPADKA 6: LASEROWA PLYTA WIZYJNA. W pewnym 
obraz I dzwięk nie zrownowazytły jednak zalet magnelo- 


widu wynikających z mozliwośc! zapisu sygnalu przez użytkownika 
Cześć knsrtow poniesionych na [ej opacowanie zrekompensowala 
lirmie Phuips fontczna płyta kompaktowa oparta na lych samych za. 
sadach I doświadczeniach Zbyt mała liczba nagranych wideopłyt w 
sprzedaży doprowadziła ostatecznie firme do bardzo duzych strat i 
wycolanta przejściowo gramowidu z rynku. Philips — w momencie 
przerwania producji — zamienia! nabywcom zakupione niedawno 
gramowidy laserowe na magnetowidy. Płycie laserowej wizyjnej to- 
ruje na nowo drogo na rynek płyta kompaktowa CD-V 


| / WPADKA 7: WIDEOTEKST. Ta służba informacyjna po- 
F dobna do gazety telewizylnej teletekstu. umozliwia ko- 
PZ rrystanie za pomocą telefonu i ekranu telewizyjnego z 

banków danych. Po pierwsze, brak jest chetnych do za- 
Aladania takich banków, po drugle za każdą laką informację Irzeba 
płacić. Sn lansze sposoby dotarcia do potrzebnych wiadomości. Je- 
dynie francuskiej poczcie udało się odnieść zyski z wideotekstu, a 
lo głównie dzięki zastosowaniu specjalnego monitora połączonego 
z klawinlurą zastępującego książkę telefoniczną. Uzyskanie w ren 
sposób poszukiwanego numeru telefonicznego okazało się tansze 
niż cykliczny zakup stale aktualizowanej książki. 

mtał transmitować programy w standardzie europejskim 

D2.MAC. Niestety, wedruje on obecnie jako kosztowny 
złom po orbicie geostacjonarnej. ponieważ nie udało się rozwinąć 
Jego skrzydeł zawierajacych baterie słoneczne zasiiające urządze- 
nie, Podobno stało się lo wskutek zaniedbania polegajacego na 


nierozluznieniu przed startem bołtców mocujących zwiniety panel 
sloneczny w czasie magazynowania. Slrala. 400 min marek. 


|/ WPADKA 9: STEREOFONIA W TELEWIZJI. Ta wpadka 
również nie ma charakteru technicznego. Po prostu 


WPADKA 8: SATELITA TV-SAT 1. To miał być wreszcie 
płerwszy satellla bezpośredniego odbioru (DBS), ktory 


brak jest jeszcze filmów, które można by przez telewi- 

zję przesyłać stereofonicznie, W większości krajów nie 

wprowadzono siereofonii do telewizji analogowej z uwagł na za- 

mierzone wprowadzenie telewizji z cytrowym dzwiękiem, co spo- 
woduje zarzucenie dotąd rozpracowanych systemow. 

Bibilofeka Problemow AV — Zeszyt 1). Wprowadzony w 

USA przez towarzystwa (filmowe następnie zostal. moż- 

na powiedzieć, przemycony do Europy na lasmach w oryginalnych 

kaselach produkowanych i nagrywanych przez tamtejsze firmy. Wo- 

bec ostrych protestów wideofanów I rozpoczęcia w RFN sledztwa w 


sprawie legalności stosowania kodu Macrovision zaprzestano jego 
slosowanła na taśmach eksportowanych do Europy. 


WPADKA 10: MACROVISION. Jest to układ blokujący. 
uniemożliwiający koplowanie nagranych kaset (patrz 


W następnym numerze 


© Telewizja salelilarna. Kompendium wiedzy praktyka. Jak zapew- 
nić dobry odbiór programu telewizyjnego nadawanego za pośred- 
nictwem satelitów. 

© Test. Tunery: ECHOSTAR SR-1500 i SA-5500. 

© Odbiór telewizyjny. Nowe tunkcje I rozwiązania występujące we 
wspólczesnych odbiornikach telewizyjnych. 

© Wiaściwości i lunkcje sprzętu audlowizualnego. Tablica symboli 
2 krótkimi, objaśnionymi hasłami. 


Wydaje 
Audio-Video 
Spółka z 0.0. 


A 


© Radiotania komórkowa. Opis paneuropejskiego, cyfrowego syste- 
mu radiotelefonii komórkowej znanego pod nazwą GSM. 

© Miernictwo. Cyfrowy analizator sygnału wizyjnego UVF. 

© O elekironice przysiępnie. Najwazniejsze informacje o wspol- 
czesnych przelwornikach akustyczno-mechaniczno-elektrycznych ja- 
kimi są mikrolony. 


5 numer naszego czasopisma ukaże się 25 pazdziernika 1990 r. 
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Elektronika 


dla dzieci 
5 


którą trzeba I warto zadbać 


Młodzi ludzie stanowią klientelę, o 
„ych, Jak | dlatego, że Jest 


Warto zarówno ze względów dydaktycz 
to duża grupa odbiorców. Od trafienia w [e] gusia zależy sukces 
lirmy. Sony I Philips nie mają co do tego wątpliwości Zroszłą nie 

ze 2/90 AV o specyllk 


tylko cl producenci. informowaliśmy w ni 
nym marketingu przeprowadzanym podczas sponsorowanych 
przez firmę Grundig zabaw sportowych 

muszą cechować 
two. Przykladem udane: 


Modele dla dzieci | młodzieży niezawodność, 
ne funkcje i przyciągające wzornic 
acz lasorowy D-5000 przezna: 


atrakc 
go pomysłu firmy Sony (est odtwarz 


czony dla dzieci od 6 do 10 lat. W solidnej obudow 


nym uchwytem i dużymi przyciskami jest on dosłownie dziecinnie 


le, z praktycz 


oraz odporny na wstrząsy | uszkodzenia me- 


prosty w obsłudz 
Dla oszczędności baterii zawiera automatyczny wy: 


chaniczne 
nie 


łącznik działający po 5 minutach przerwy w odtwarzaniu. Rów 
solidnie obudowany mikrolon umożliwia młodemu użylkownikow! 
deklamowanie wierszy lub śpiewanie przez głośnik na tle odtwa- 


rzanej muzyk 

Cała gama magnetofonów i radiomagnetofonów składa się na 
młodzieżową serię Moving Sound Ill firmy Philips, Modele noszą 
nazwy miast i krajów: Paris, Roma, London, Berlin, Sydney, Mexl 
co. Dwa z nich już prezentowaliśmy w nrach 1 I 2/90 AV. Niekon- 
wencjonalne sylwetki i niespokojna grafika zostały zaprojektowa- 
ne przez studentów wyższych szkół plastycznych w Mediolanie I 
Paryżu. Znaki I symbole naniesiono przy użyciu farb fluorescen- 
cyjnych 

Sprzęt dla młodzieży nie może być zbyt drogi Radlomagnetofon 
stereofoniczny z głośnikami o średnicy 25 mm, model AQ5292, z 
poręcznym uchwytem, tak aby można było z nim jeździć na wrot- 
kach lub na rowerze, o mocy 2 * 10 W, z automatyczną kontrolą 
wysterowania i układami do elektronicznej kontroli przesuwu taś- 
my | dynamicznego wzmacniania basów (DBB) kosztuje około 70 
dol. Natomiast przenośny odtwarzacz kasetowy A06494, Sydney, 
o konwencjonalnym kształcie, z przyspieszonym przewijaniem w 
obie strony, korektorem trzypasmowym i układami kontroli taśmy 
oraz DBB jest sprzedawany po 45 dol. 

Wart jest uwagi prosty odtwarzacz kasetowy AQ6492, Roma (patrz 
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Odtwarzacz płyt CD dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat 


str. IV okl.) zaprojektowany w kształcie nowoczesnej rzeżby, Za- 
opatrzony zarówno w głośnik, Jak I w słuchawki, dostosowany do 
taśm zarówno chromowych, jak | metalowych, wyposażo 


wskaźnik włączenia | pasek do noszenia na szyl, ma cenę 35 dol. 
(k) 


y we 


-_ POMÓŻ DZIECIOM, 
DLA KTÓRYCH PRZESZCZEP NARZĄDU 
JEST JEDYNYM RATUNKIEM ŻYCIA 


Wpłać na konto Centrum Zdrowia Dziecka: NBP 0/0 
WARSZAWA 1052-1690-131 „Fundusz Transplantologiczny” 


Serla radiomagnetolonów 
| odtwarzaczy 
kasetowych Moving 
Sound Ill 
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2 hilips (patrz str. 3 
Odtwarzacz k t AQ6482 firmy Philip 


